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Gerätebezeichnung
Wärmepumpenart
Aufstellungsort
Konformität CE

Leistungsdaten Heizleistung/COP bei

W10/W35 Normpunkt nach EN14511 2 Verdichter 
1 Verdichter

  

W10/W45 Normpunkt nach EN14511

W10/W35 Normpunkt nach EN255 2 Verdichter 
1 Verdichter

  

Einsatzgrenzen Heizkreis °C

Wärmequelle °C

zusätzliche Betriebspunkte
Schall

Schallleistungspegel nach EN12102 dB

Wärmequelle l/h

Empfohlene Wärmequellenpumpe
kW

Nennleistungs-/-stromaufnahme Wärmequellenpumpe
Gesamte Pressung der empfohlenen Wärmequellenpumpe bei nominalem Durchsatz bar

Heizkreis l/h

Allgemeine Gerätedaten

Zusatzgewicht Baueinheit 1 kg

Zusatzgewicht Baueinheit 2 kg

Heizkreis
Wärmequelle

Kältemittel
Elektrik

Wärmepumpe

Schutzart IP

Bauteile

Passive Kühlfunktion kW

Sicherheitseinrichtungen
Heizungs- und Wärmepumpenregler
Elektronischer Sanftanlasser
Ausdehnungsgefässe

Überströmventil
Schwingungsentkopplungen

DE813241-a

Technische Daten / Lieferumfang WWC 100H/X – WWC 220H/X
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