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Flächenfundament

Legende: D819509-2
Alle Maße in mm.

Bezeichnung
A Vorderansicht
C Draufsicht

GK Gerätekontur

Y Detailansicht Y
Z Detailansicht Bodenbefestigung

Bezeichnung
11
12 Hydraulische Verbindungsleitung
13
14
16
17
18
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Streifenfundament

Legende: D819509-3
Alle Maße in mm.

Bezeichnung
A Vorderansicht
C Draufsicht

GK Gerätekontur

X Detailansicht X
Z Detailansicht Bodenbefestigung

Bezeichnung
11
12 Hydraulische Verbindungsleitung
13
14
16
17
18
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Anschlussset WDFAV horizontal

Legende: D819510-1
Alle Maße in mm.

Bezeichnung
B Seitenansicht von links
FA Fertigaußenfassade

W Detailansicht horizontales Anschlussset

Bezeichnung
1
2
3 Kondensatablaufrohr DN 40
4 Wanddurchführung
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Aufstellungsplan WDFAV horizontalFlächenfundament

Legende: D819510-2
Alle Maße in mm.

Bezeichnung
B Seitenansicht von links
C Draufsicht
FA Fertigaußenfassade

Bezeichnung
4 Wanddurchführung
5 Sockelblech LAVS
11

Gefälle für Kondensat im Gebäude berücksichtigen.
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Aufstellungsplan WDFAV horizontal Streifenfundament

Legende: D819510-3
Alle Maße in mm.

Bezeichnung
B Seitenansicht von links
C Draufsicht
FA Fertigaußenfassade

Bezeichnung
4 Wanddurchführung
5
11

Gefälle für Kondensat im Gebäude berücksichtigen.
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WDFAV horizontal Mit Kondensatablauf vertikal

Flächenfundament Streifenfundament

Legende: D819510-4
Alle Maße in mm.

Bezeichnung
B Seitenansicht von links
C Draufsicht

GK Gerätekontur

Bezeichnung
11
14
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Anschluss Kondensatleitung außen

Legende: D819509-4

Bezeichnung
KS
3

Wichtig: Beim direktem Einleiten des Kondenswassers  in eine Abwasser- oder Regenwasserleitung muss ein Syphon 
 

Drainagen oder in die Kanalisation abgeleitet, ist auf eine Verlegung mit einem Gefälle zu achten.
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Anschluss Kondensatleitung innen

Legende: D819509-5

Bezeichnung
3 Kondensatablaufrohr DN 40

Wichtig: Beim Anschluss der Kondensatleitung innerhalb eines Gebäudes muss ein Syphon eingebaut werden 
 

werden.
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LAVS mit Hydraulikstation
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LAVS mit Trennspeicher
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