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Energiekennzeichnung

Modell L 6Split + HM 6Split

Wärmepumpentyp
  Luft/Wasser

  Abluft/Wasser

  Sole/Wasser

  Wasser/Wasser

Niedrigtemperatur-Wärmepumpe   Ja       Nein

Integrierte Elektroheizpatrone für Zusatzheizung   Ja       Nein

Kombiheizgerät mit Wärmepumpe   Ja       Nein

Klima   Mittel  Kalt  Warm

Temperaturanwendung   Mittel (55 °C)      Niedrig (35 °C)

Geltende Normen EN 14825 / EN 16147, EN 14511 und EN 12102

Wärmenennleistung
Prated 5,3 kW

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie-
S

131 %

Angegebene Heizleistung bei Teillast und Außenlufttemperatur
Tj

Deklarierter COP für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttemperatur 
Tj

Tj = -7 °C Pdh 4,7 kW Tj = -7 °C Pdh 1,88 -

Tj = +2 °C Pdh 2,8 kW Tj = +2 °C Pdh 3,26 -

Tj = +7 °C Pdh 1,8 kW Tj = +7 °C Pdh 4,72 -

Tj = +12 °C Pdh 2,7 kW Tj = +12 °C Pdh 6,47 -

Tj = biv Pdh 4,7 kW Tj = biv Pdh 1,88 -

Tj = TOL Pdh 4,1 kW Tj = TOL Pdh 1,77 -

Tj = -15 °C (bei TOL < -20 °C) Pdh kW Tj = -15 °C (bei TOL < -20 °C) Pdh -

Bivalenztemperatur T
biv

-7 °C Min. Außenlufttemperatur TOL -10 °C

Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb
Pcych kW

COP bei zyklischem Intervallbetrieb COP-
cyc

-

Minderungsfaktor Cdh 0,99 - Maximale Vorlauftemperatur WTOL 58 °C

Leistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung Zusatzheizung

Aus-Zustand P
OFF

0,007 kW Wärmenennleistung Psup 1,2 kW

Thermostat-aus-Zustand P
TO

0,012 kW

Bereitschaftszustand P
SB

0,012 kW Art der Energiezufuhr Elektrisch

Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung P
CK

0 kW

Sonstige Parameter

Leistungssteuerung Veränderlich Nenn-Luftvolumenstrom (Luft/Wasser) 2 526 m3/h

Schallleistungspegel, innen/außen L
WA

35 / 51 dB Nenn-Volumenstrom Heizmedium m3/h

Jahresenergieverbrauch
Q

HE
3 248 kWh

Volumenstrom Wärmequellenmedium bei 
Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-Wärme-
pumpen

m3/h



Modell L 8Split + HM 12Split

Wärmepumpentyp
  Luft/Wasser

  Abluft/Wasser

  Sole/Wasser

  Wasser/Wasser

Niedrigtemperatur-Wärmepumpe   Ja       Nein

Integrierte Elektroheizpatrone für Zusatzheizung   Ja       Nein

Kombiheizgerät mit Wärmepumpe   Ja       Nein

Klima   Mittel  Kalt  Warm

Temperaturanwendung   Mittel (55 °C)      Niedrig (35 °C)

Geltende Normen EN 14825 / EN 16147

Wärmenennleistung
Prated 7,0 kW

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie-
S

127 %

Angegebene Heizleistung bei Teillast und Außenlufttemperatur
Tj

Deklarierter COP für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttemperatur 
Tj

Tj = -7 °C Pdh 6,3 kW Tj = -7 °C Pdh 1,94 -

Tj = +2 °C Pdh 3,9 kW Tj = +2 °C Pdh 3,11 -

Tj = +7 °C Pdh 2,6 kW Tj = +7 °C Pdh 4,42 -

Tj = +12 °C Pdh 3,7 kW Tj = +12 °C Pdh 5,93 -

Tj = biv Pdh 6,6 kW Tj = biv Pdh 1,83 -

Tj = TOL Pdh 5,9 kW Tj = TOL Pdh 1,86 -

Tj = -15 °C (bei TOL < -20 °C) Pdh kW Tj = -15 °C (bei TOL < -20 °C) Pdh -

Bivalenztemperatur T
biv

-8,6 °C Min. Außenlufttemperatur TOL -10 °C

Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb
Pcych kW

COP bei zyklischem Intervallbetrieb COP-
cyc

-

Minderungsfaktor Cdh 0,97 - Maximale Vorlauftemperatur WTOL 58 °C

Leistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung Zusatzheizung

Aus-Zustand P
OFF

0,002 kW Wärmenennleistung Psup 1,1 kW

Thermostat-aus-Zustand P
TO

0,010 kW

Bereitschaftszustand P
SB

0,015 kW Art der Energiezufuhr Elektrisch

Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung P
CK

0,030 kW

Sonstige Parameter

Leistungssteuerung Veränderlich Nenn-Luftvolumenstrom (Luft/Wasser) 3000 m3/h

Schallleistungspegel, innen/außen L
WA

35 / 55 dB Nenn-Volumenstrom Heizmedium 0,60 m3/h

Jahresenergieverbrauch
Q

HE
4 447 kWh

Volumenstrom Wärmequellenmedium bei 
Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-Wärme-
pumpen

m3/h



Modell L 12Split +HM 12Split

Wärmepumpentyp
  Luft/Wasser

  Abluft/Wasser

  Sole/Wasser

  Wasser/Wasser

Niedrigtemperatur-Wärmepumpe   Ja       Nein

Integrierte Elektroheizpatrone für Zusatzheizung   Ja       Nein

Kombiheizgerät mit Wärmepumpe   Ja       Nein

Klima   Mittel  Kalt  Warm

Temperaturanwendung   Mittel (55 °C)      Niedrig (35 °C)

Geltende Normen EN 14825 / EN 16147

Wärmenennleistung
Prated 10,0 kW

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie-
S

132 %

Angegebene Heizleistung bei Teillast und Außenlufttemperatur
Tj

Deklarierter COP für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttemperatur 
Tj

Tj = -7 °C Pdh 8,9 kW Tj = -7 °C Pdh 1,99 -

Tj = +2 °C Pdh 5,5 kW Tj = +2 °C Pdh 3,22 -

Tj = +7 °C Pdh 3,5 kW Tj = +7 °C Pdh 4,61 -

Tj = +12 °C Pdh 5,0 kW Tj = +12 °C Pdh 6,25 -

Tj = biv Pdh 9,2 kW Tj = biv Pdh 1,90 -

Tj = TOL Pdh 8,1 kW Tj = TOL Pdh 1,92 -

Tj = -15 °C (bei TOL < -20 °C) Pdh kW Tj = -15 °C (bei TOL < -20 °C) Pdh -

Bivalenztemperatur T
biv

-7,9 °C Min. Außenlufttemperatur TOL -10 °C

Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb
Pcych kW

COP bei zyklischem Intervallbetrieb COP-
cyc

-

Minderungsfaktor Cdh 0,98 - Maximale Vorlauftemperatur WTOL 58 °C

Leistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung Zusatzheizung

Aus-Zustand P
OFF

0,002 kW Wärmenennleistung Psup 1,9 kW

Thermostat-aus-Zustand P
TO

0,014 kW

Bereitschaftszustand P
SB

0,015 kW Art der Energiezufuhr Elektrisch

Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung P
CK

0,035 kW

Sonstige Parameter

Leistungssteuerung Veränderlich Nenn-Luftvolumenstrom (Luft/Wasser) 4380 m3/h

Schallleistungspegel, innen/außen L
WA

35 / 58 dB Nenn-Volumenstrom Heizmedium 0,86 m3/h

Jahresenergieverbrauch
Q

HE
6 136 kWh

Volumenstrom Wärmequellenmedium bei 
Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-Wärme-
pumpen

m3/h


