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Leistungsdaten Werte in Klammern: (1 Verdichter) WZSV 62(H)(K)3M WZSV 92(H)(K)3M

Heizleistung | COP bei B0/W35 nach EN14511 Teillastbetrieb kW | COP

bei B0/W45 nach EN14511 Teillastbetrieb kW | COP

bei B0/W55 nach EN14511 Teillastbetrieb kW | COP

Teillastbetrieb kW | COP

Heizleistung bei B0/W35 kW | kW

bei B0/W45 kW | kW

bei B0/W55 kW | kW

kW | kW

   kW

Einsatzgrenzen

°C

°C

…

Schall

  –   – 

  –   – 

Wärmequelle

l/h 1450 2000

bar (bar) | l/h

°C -15 -15

bar 3 3

l/h 300  |  3500 300  |  4000

Heizkreis

l/h | l | l

bar (bar) | l/h

bar 3 3

Allgemeine Gerätedaten

kg (kg) 244 (252)

kg (kg) | kg (kg)

… | kg

Trinkwarmwasserbehälter

l

bis °C | bis °C

l 240 240

W

bar | bar 10 | 13 10 | 13

Elektrik

— —

— —

kW | kW

Schutzart 20 20

B B 

kW | kW | kW

W | W

Sonstige Geräteinformationen

Technische Daten / Lieferumfang


