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Mindestabstände

Legende: D819508
Alle Maße in mm.

Pos. Bezeichnung
C Draufsicht
FA Fertigaußenfassade
FB Frostbereich (Eisbildung an kalten Tagen möglich, keine wasserführenden Leitungen, Gehwege, ungeeignete Bepflanzungen)
FO Freiraum bis zum nächsten Objekt (keine festen Hindernisse, z.B. Mauern)
FS Freiraum für Servicezwecke
LR Luftrichtung

OKB Oberkante Boden
V1 Wandaufstellung ohne Überbauung der Wärmepumpe
V2 Wandaufstellung mit Überbauung der Wärmepumpe
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Anschlussset IPWAV vertikal

Legende: D819509-1
Alle Maße in mm.

Pos. Bezeichnung
B Seitenansicht von links
E Rückansicht 

OKB Oberkante Boden
V Detailansicht vertikales Anschlussset
1 Heizwasser Austritt (Vorlauf)
2 Heizwasser Eintritt (Rücklauf)
3 Kondensatablaufrohr DN 40
8 Haube vertikales Anschlussset
9 Bodenteil Haube
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Aufstellungsplan IPWAV vertikal Flächenfundament

Legende: D819509-2
Alle Maße in mm.

Pos. Bezeichnung
A Vorderansicht
C Draufsicht

GK Gerätekontur
OKB Oberkante Boden
OKF Oberkante Fundament

Y Detailansicht Y
Z Detailansicht Bodenbefestigung

Pos. Bezeichnung
11 Fundament (frostsicher)
12 Hydraulische Verbindungsleitung
13 Leerrohr DN150/160 (bauseits)
14 Kondensatablaufrohr DN100/110 (bauseits)
16 Leerrohr für Buskabel (Ø innen 9,80)
17 Leerrohr für Elektrokabel (Ø innen 23,10)
18 Heizwasser Vor- und Rücklaufleitung (Ø innen 26,20)

Das Fundament darf keinen Körperschallkontakt zum Gebäude haben.
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Aufstellungsplan IPWAV vertikalStreifenfundament

Legende: D819509-3
Alle Maße in mm.

Pos. Bezeichnung
A Vorderansicht
C Draufsicht

GK Gerätekontur
OKB Oberkante Boden
OKF Oberkante Fundament

X Detailansicht X
Z Detailansicht Bodenbefestigung

Pos. Bezeichnung
11 Fundament (frostsicher)
12 Hydraulische Verbindungsleitung
13 Leerrohr DN150/160 (bauseits)
14 Kondensatablaufrohr DN100/110 (bauseits)
16 Leerrohr für Buskabel (Ø innen 9,80)
17 Leerrohr für Elektrokabel (Ø innen 23,10)
18 Heizwasser Vor- und Rücklaufleitung (Ø innen 26,20)

Das Fundament darf keinen Körperschallkontakt zum Gebäude haben.
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Anschlussset WDFAV horizontal

Legende: D819510-1
Alle Maße in mm.

Pos. Bezeichnung
B Seitenansicht von links
FA Fertigaußenfassade

LRO Leerrohr KG DN 125 (bauseits kürzen)
OKF Oberkante Fundament

OKFB Oberkante Fertigfußboden
W Detailansicht horizontales Anschlussset

Pos. Bezeichnung
1 Heizwasser Austritt (Vorlauf)
2 Heizwasser Eintritt (Rücklauf)
3 Kondensatablaufrohr DN 40
4 Wanddurchführung
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Aufstellungsplan WDFAV horizontalFlächenfundament

Legende: D819510-2
Alle Maße in mm.

Pos. Bezeichnung
B Seitenansicht von links
C Draufsicht
FA Fertigaußenfassade

OKB Oberkante Boden
OKF Oberkante Fundament

OKFB Oberkante Fertigfußboden

Pos. Bezeichnung
4 Wanddurchführung
5 Sockelblech LAVS
11 Fundament (frostsicher)

Das Fundament darf keinen Körperschallkontakt zum Gebäude haben.
Gefälle für Kondensat im Gebäude berücksichtigen.
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Aufstellungsplan WDFAV horizontal Streifenfundament

Legende: D819510-3
Alle Maße in mm.

Pos. Bezeichnung
B Seitenansicht von links
C Draufsicht
FA Fertigaußenfassade

OKB Oberkante Boden
OKF Oberkante Fundament

OKFB Oberkante Fertigfußboden

Pos. Bezeichnung
4 Wanddurchführung
5 Sockelblech LWAV+
11 Fundament (frostsicher)

Das Fundament darf keinen Körperschallkontakt zum Gebäude haben.
Gefälle für Kondensat im Gebäude berücksichtigen.



31Technische Änderungen vorbehalten  |  83024003dDE  |  ait-deutschland GmbH

WDFAV horizontal Mit Kondensatablauf vertikal

Flächenfundament Streifenfundament

Legende: D819510-4
Alle Maße in mm.

Pos. Bezeichnung
B Seitenansicht von links
C Draufsicht

GK Gerätekontur
OKF Oberkante Fundament
OKB Oberkante Boden

Pos. Bezeichnung
11 Fundament (frostsicher)
14 Kondensatablaufrohr DN100 (bauseits)

Das Fundament darf keinen Körperschallkontakt zum Gebäude haben.
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Küstenaufstellung LAVS

ACHTUNG
Die funktionsnotwendigen, sicherheits- und servicebedingten Mindestabstände müssen eingehalten werden.

 von der Küste / Hauptwindrichtung abgewandt
 im windgeschützten, wandnahen Bereich

 nicht im Freifeld

 nicht in sandiger Umgebung (Sandeintrag wird vermieden)

 auf der Seeseite
 im wandnahen Bereich

 ein gegen Seewind beständiger, dichter Windschutz ist aufgestellt

 

 nicht in sandiger Umgebung (Sandeintrag wird vermieden)


