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Legende: DE819436
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.

A     Vorderansicht
B     Seitenansicht
C     Draufsicht
       (Schnitt, ohne Fassade und Hutzen)

1       Heizwasser Austritt (Vorlauf) R 1 1/4"
2       Heizwasser Eintritt (Rücklauf) R 1 1/4"
3       Kondensatschlauch Außen-  36x3
4       Grundplatte
LR    Luftrichtung
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Erstellt
Gepr.
Norm.

17.3.2014 Markieton
        

toleranz
Allgemein- Oberflächen

ArtikelNr.

Sc
hu

tzv
erm

erk
 IS

O 
16

01
6 b

ea
ch

ten

DIN ISO 2768 -c

        
Markieton17.3.2014
koex113.3.2014

        

    
    
    
DM

    
    
    
17.3.2014
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819436

LW 160H-A/V, LW 180H-A
Maßbild LW 140A, LW 180A,

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    

    
    
    

    
    

Legende: DE819436   
Alle Maße in mm.   
   
A Vorderansicht  
B Seitenansicht  
C Draufsicht Schnitt, ohne Fassade und Hutzen) 
 
   
1 Heizwasser Austritt (Vorlauf) R 1 1/4“
2 Heizwasser Eintritt (Rücklauf) R 1 1/4“ 
3 Kondensatschlauch:    Außen-Ø 36x3
4 Grundplatte
LR Luftrichtung

LW 161H-A/VMaßbilder
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Aufstellungsplan ist gültig für:
PL 2009, und älter: LW 250A, LW 260A
PL 2010, LW 140A-180A, LW 320HA
Ab Nov. 2010,LW 140A-180A, LW 180HA
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BG4: LW 140A, 180A, LW 180HA
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Datum Name
Erstellt
Gepr.
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18.3.2010 Aepfelbach
25.10.2010 Aepfelbach
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ArtikelNr.

Aufstellungs/- Sockelplan

Legende: DE819377a
Alle Maßangaben in mm.
A Vorderansicht
C Draufsicht
≥ … Mindestabstände
1 Aussparung im Sockel
2 Nahwärmerohr für Heizwasser Vor-/ Rücklauf
3 Leerrohr für Elektrokabel Durchmesser mindestens 70mm
4 Kondensatwasserablauf Durchmesser mindestens 50mm
5 wasserdurchlässige Fläche (Kies,…) im Luftaustrittsbereich
6 Sockel
LR Luftrichtung

LW 161H-A/V Aufstellungsplan


