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Läs igenom före användning
Den här bruksanvisningen innehåller viktig information 
om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av 
produkten och ska alltid förvaras i närheten av enheten. 
Bruksanvisningen måste finnas tillgänglig under hela pro-
duktens livslängd. Den ska överlämnas tillsammans med 
enheten om denna byter ägare.

Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar arbeta på 
och med enheten. Fäst särskild vikt vid kapitlet om sä-
kerhet. Alla anvisningar ska följas fullt ut.

Om några av beskrivningarna i denna bruksanvisning ver-
kar oklara eller obegripliga ska du kontakta kundtjänst 
eller tillverkarens ombud nära dig.

Den här bruksanvisningen är avsedd för flera typer av 
enheter och innehåller därför inte nödvändigtvis de pa-
rametrar som gäller för just din enhet.

Bruksanvisningen riktar sig endast till personer som ar-
betar med enheten. Alla delar ska behandlas förtroligt 
då de är upphovsrättsskyddade. Bruksanvisningen får 
(varken i sin helhet eller i utdrag) reproduceras, överfö-
ras, mångfaldigas, lagras i elektroniska system eller över-
sättas utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.

Symboler
I den här bruksanvisningen används symboler. De har föl-
jande innebörd:

 Information för användare.

 Information för kvalificerad fackpersonal.

 FARA!
 Uppmärksammar på en omedelbar fara 

som leder till allvarliga eller livshotande 
skador.

 VARNING!
 Uppmärksammar på en potentiellt farlig 

situation som kan leda till allvarliga eller 
livshotande skador.

 SE UPP!
 Uppmärksammar på en potentiellt farlig 

situation som kan leda till medelsvåra el-
ler lätta personskador.

 OBSERVERA
 Uppmärksammar på en potentiellt farlig situa-

tion som kan leda till materiella skador.

 INFO
 Viktig information.

€  ENERGITIPS
 Tips som hjälper dig spara energi och råmaterial 

och därmed sänka dina kostnader.

 Hänvisning till andra avsnitt i bruksanvisningen.

 Hänvisning till annan dokumentation från tillver-
karen.
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Avsedd användning
Enheten får endast användas för avsett ändamål. Detta 
omfattar följande:

• Uppvärmning

• Beredning av varmvatten.

Enheten får endast drivas inom sina tekniska parametrar.

 Översikt »Tekniska specifikationer/Ingår i leve-
ransen».

 INFO
 Anmäl värmepumpen eller värmepumpssystemet 

hos ansvarigt elbolag.

 OBSERVERA
 Enheten lämpar sig inte för användning i IT-näts-

system.

Ansvarsfriskrivning
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till 
följd av att enheten används på ett felaktigt sätt.
Tillverkaren påtar sig dessutom inget ansvar i följande 
fall:

• Om det utförs arbeten på enheten och dess kom-
ponenter på ett sätt som inte föreskrivs i den här 
bruksanvisningen.

• Om det utförs felaktiga arbeten på enheten och 
dess komponenter.

• Om det utförs arbeten på enheten som inte be-
skrivs i den här bruksanvisningen, såvida dessa ar-
beten inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.

• Om enheten eller dess komponenter ändras, 
byggs om eller demonteras utan skriftligt tillstånd 
av tillverkaren.

EG-försäkran om 
överensstämmelse

Enheten är CE-märkt.

 EG-försäkran om överensstämmelse

Säkerhet
Enheten är driftsäker om den används för avsett ända-
mål. Enhetens konstruktion och utförande uppfyller de 
senaste tekniska standarderna och alla relevanta DIN/
VDE-föreskrifter och säkerhetsbestämmelser.
Alla som arbetar med enheten ska ha läst och förstått 
hela bruksanvisningen innan arbetena påbörjas. Detta 
gäller även personer som redan har arbetat med en lika-
dan eller liknande enhet eller har utbildats i användning-
en av tillverkaren.
Alla som arbetar med enheten ska följa de lokala be-
stämmelserna om säkerhet och olycksförebyggande. 
Detta gäller i synnerhet bestämmelser för användning av 
personlig skyddsutrustning.

 FARA!
 Livsfara på grund av elström!
 Arbeten på elektriska anslutningar får en-

dast utföras av behörig elektriker.
 Se till att enheten är spänningsfri och har 

säkrats mot oavsiktlig återstart innan du 
öppnar den!

 OBSERVERA
 Om enheten används i 3~230V-nät är det viktigt 

att de jordfelsbrytare som används är känsliga 
för alla typer av ström.

 VARNING!
 Endast kvalificerad fackpersonal (personal 

som arbetar på värme-, kyl-, kylmedels- 
och elsystem) får genomföra arbeten på 
enheten och dess komponenter.

 VARNING!
 Beakta säkerhetsetiketterna på och i en-

heten!

 VARNING!
 Enheten innehåller kylmedel!
 Läckage av kylmedel medför risk för per-

son- och miljöskador. Beakta därför föl-
jande:

– Slå från systemet.
– Kontakta auktoriserad kundtjänst.
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 OBSERVERA
 Av säkerhetsskäl gäller följande:
 Enheten får bara kopplas från strömnätet när 

den ska öppnas.

 OBSERVERA
 Värmepumpen får endast ställas upp inomhus 

och får endast drivas med uteluft som värme-
källa. Luftkanalerna måste mynna ut i fria luften. 
De får inte täppas till eller blockeras.

 Måttritning och uppställningsschema för respek-
tive typ av enhet.

 VARNING!
 Enheten får endast slås på när luftkanaler-

na är monterade på den.
 Vidta lämpliga åtgärder för att skydda per-

soner mot skador på den roterande fläk-
ten på den sida av enheten där fläkten är 
placerad (luftkanalutgång ovanför mark-
nivå: skyddsgaller, luftkanalutgång nedan-
för marknivå: regnskyddsgaller, dessa till-
behör ingår inte i leveransen).

 OBSERVERA
 Värmepumpen får inte integreras i ventilations-

system. Kalluften får inte användas för nedkyl-
ning.

 OBSERVERA
 Omgivningsluften på värmepumpens uppställ-

ningsplats och den luft som används som värme-
källa får inte innehålla korrosiva partiklar!

 Ämnen som ammoniak, svavel, klor, salter, röt-
gas eller rökgas kan orsaka skador på värme-
pumpen som kan leda till att den slutar fungera 
helt.

 SE UPP!
 I området kring luftutloppet är tempera-

turen ca 5 K lägre än omgivningstempera-
turen. Under vissa omständigheter kan det 
därför bildas frost vid utloppet. Installera 
värmepumpen så att luftutblåset inte myn-
nar ut i gåvägar.

Kundtjänst
För teknisk information, kontakta din hantverkare eller 
tillverkarens partner nära dig.

En aktuell lista samt fler partner till tillverkaren finns på:

DE: www.alpha-innotec.de

EU: www.alpha-innotec.com

Lagstadgad garanti/tillverkarens 
garanti

Bestämmelserna om lagstadgad garanti och tillverkarens 
garanti hittar du i köphandlingarna.

 INFO
 Kontakta din återförsäljare för alla frågor gäl-

lande garanti.

Avfallshantering
Beakta alla gällande lagar, riktlinjer och standarder för 
återvinning, återanvändning och avfallshantering av driv-
medel och komponenter för kylaggregat när du bortskaf-
far den uttjänta apparaten.

 »Demontering».
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Värmepumpens funktionssätt
Värmepumpar arbetar enligt samma princip som ett kyl-
skåp. Tekniken är densamma, men effekten den omvän-
da. Ett kylskåp drar värme från livsmedlen. Värmen av-
ges till omgivningen genom lameller på baksidan.

En värmepump extraherar värme från omgivningen, till 
exempel luften, marken och grundvattnet. Den utvun-
na värmen bereds i enheten och leds till vattnet som ska 
användas för uppvärmning. Även vid bitande kyla utom-
hus utvinner värmepumpen den mängd värme som be-
hövs för att värma upp ett hus.

Exempelskiss på en köldbärar/vatten-värmepump med 
golvvärme:

 4 ⁄4 = nyttoenergi
ca 3 ⁄4 = energi från omgivningen
ca 1⁄4 =  tillförd elektrisk energi

Användningsområde
När omgivningsvillkoren, gränsvärdena för användning 
och gällande föreskrifter beaktas kan alla värmepumpar 
användas i nya eller befintliga värmesystem.

 Översikt »Tekniska specifikationer/Ingår i leve-
ransen».

Värmemängdsmätare
Utöver ett intyg på systemets effektivitet föreskriver 
EEWärmeG (tysk lag om förnybara energier) även en 
värmemängdsmätare. Värmemängdsmätaren är obligato-
risk för luft/vatten-värmepumpar. För köldbärar/vatten- 
och vatten/vatten-värmepumpar måste en värmemängds-
mätare installeras först vid en framledningstemperatur på 
≥ 35 °C. Värmemängdsmätaren ska mäta hela den avgivna 
värmemängden (uppvärmning och varmvatten) till byggna-
den. På värmepumpar med värmemängdsmätare sker ut-
värdering med hjälp av reglaget. Den visar den termiska 
energi i kWh, som avgetts till värmesystemet.

Drift
En värmepump eller ett värmepumpssystem innebär lå-
ga utsläpp och låg förbrukning av primärenergi, och är ett 
viktigt bidrag till en renare miljö.

Värmepumpssystemet drivs och regleras genom manö-
verenheten till värme- och värmepumpsregulatorn.

 INFO
 Se till att regulatorns inställningar är korrekta.

 Värme- och värmepumpsregulatorns bruksanvis-
ning.

För att din värmepump eller ditt värmepumpssystem ska 
arbeta effektivt och miljövänligt vid uppvärmning är det 
särskilt viktigt att följande information beaktas:

€  ENERGITIPS
 Undvik onödigt höga framledningstemperaturer.
 Ju lägre framledningstemperatur på uppvärm-

ningsvattensidan, desto effektivare system.

€  ENERGITIPS
 Vädra kort och intensivt. Till skillnad mot om 

fönstren står öppna hela tiden reducerar denna 
typ av vädring energiförbrukningen, vilket inne-
bär lägre kostnader för din del.
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Rengöring av enheten
Du kan rengöra ytorna på enhetens utsida med en fuktig 
trasa och vanligt rengöringsmedel.

Använd inte frätande, syra- eller klorhaltiga produkter. 
De skadar enhetens ytor och kan orsaka tekniska fel.

Underhåll av enheten
Värmepumpens köldmediekrets behöver inget regelbun-
det underhåll.

Enligt EU-direktiv EG/517/2014 kan det dock krävas, 
beroende på köldmediekretsens grad av hermetisk 
försegling och mängden köldmedium i kretsen, att 
täthetskontroller utförs och att driftjournal förs.

 Se driftjournalboken, avsnittet om användning av 
driftjournalboken.

Värmekretsens och värmekällans komponenter (ventiler, 
expansionskärl, cirkulationspumpar, filter, smutsfilter) 
ska kontrolleras resp. rengöras vid behov, dock minst en 
gång om året, av kvalificerad fackpersonal (värme- eller 
kylinstallatörer).

Vi rekommenderar att du sluter ett underhållsavtal med 
ett kvalificerat företag, som regelbundet kan utföra de 
nödvändiga underhållsarbetena.

 OBSERVERA
 Se till att kondensat obehindrat kan rinna ut ur 

enheten. Detta gör du genom att med jämna 
mellanrum kontrollera att kondensatbehållaren i 
enheten och kondensatutloppet inte är smutsiga 
eller tilltäppta.

RENGÖRING OCH SPOLNING AV ENHETENS 
KOMPONENTER

 SE UPP!
 Endast kundtjänstpersonal som auktori-

serats av tillverkaren får rengöra och spo-
la enhetens komponenter. Endast vätskor 
som rekommenderas av tillverkaren får 
användas.

 När kondensorn spolats med kemiskt ren-
göringsmedel måste den neutraliseras 
från rester och sköljas noggrant med vat-
ten. Beakta de tekniska specifikationerna 
från tillverkaren av värmeväxlaren i fråga.

Fel
Om det uppstår ett fel i enheten kan du läsa av felorsa-
ken genom värme- och värmepumpsregulatorns diagnos-
program.

 Värme- och värmepumpsregulatorns bruksanvis-
ning.

 VARNING!
 Endast kundtjänstpersonal som auktorise-

rats av tillverkaren får genomföra service- 
och reparationsarbeten på enhetens kom-
ponenter.

Tänk på att det inte visas något fel när överhettnings-
skyddet på elelementet har löst ut (beroende på enhet).

 »Driftsättning», avsnitt »Överhettningsskydd».
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Ingår i leveransen
Illustrativ förteckning över leveransomfattningen:

Vy 1:

Vy 2:

 Enhet med fullständigt hermetisk 
kompressor, alla säkerhetsrelevanta 
komponenter för övervakning av 
kylkretsen, inbyggd värme- och 
värmepumpsregulator, integrerade 
sensorer för registrering av 
varmgastemperaturen och 
uppvärmningsvattnets fram- och 
returledningstemperatur samt slang 
för tömning av kondensat (ansluten 
på samma sida som värmepumpen)

Steg 1:

 Kontrollera om den mottagna produkten har synliga 
skador…

 Kontrollera om leveransen är fullständig. 
Reklamera omedelbart varan om 
du upptäcker fel i leveransen.

 INFO
 Beakta typen av enhet. Kontrollera enhetens 

luftutblåsriktning.
– Enheter som har bokstaven L i typkoden blå-

ser ut luften åt vänster (sett från manöversi-
dan).

 Översikt »Tekniska specifikationer/Ingår i leve-
ransen».

OBLIGATORISKA TILLBEHÖR

 OBSERVERA
 Använd endast originaltillbehör från enhetens 

tillverkare.

För LW 310(L) måste elektriska värmestavar som lämpar 
sig för systemet beställas separat.

Luftkanaler (och deras tillbehör) måste beställas separat.

YTTERLIGARE TILLBEHÖR

Installationstillbehör (vibrationsisolatorer) för luft-/vat-
ten-värmepumpar för uppställning inomhus måste be-
ställas separat.

Uppställning och montering
Beakta följande anvisningar vid alla arbeten:

 INFO
 Lokala bestämmelser för olycksförebyggande, fö-

reskrifter, förordningar och riktlinjer ska beaktas.

 INFO
 Beakta bulleruppgifterna för respektive typ av 

enhet.

 Översikt »Tekniska specifikationer/Ingår i leve-
ransen», avsnitt »Buller».
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 OBS!
 Följande ljudtrycksnivåer är riktvärden. Andra 

uppställningssituationer, angränsande byggnader 
eller ljudreflekterande ytor kan leda till högre ni-
våer.

 Rådande ljudtrycksnivå kan endast fastställas ex-
akt genom en mätning på plats när värmepum-
pen är uppställd.

Följande ljudtrycksnivå baseras på avstånd och uppställningsvariant med riktfaktor Q (se skisser sidan 10):

LW 
140(L)

Avstånd till värmepumpen i m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rikt-
faktor Ljudtrycksnivå vid max. värmeeffekt i dB(A)

Q

2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4 51 45 41,5 39 37 35,4 34,1 32,9 31,9 31 30,2 29,4 28,7 28,1 27,5 26,9 26,4 25,9 25,4 25

8 54 48 44,5 42 40 38,4 37,1 35,9 34,9 34 33,2 32,2 31,7 31,1 30,5 29,9 29,4 28,9 28,4 28

LW 
180(L)

Avstånd till värmepumpen i m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rikt-
faktor Ljudtrycksnivå vid max. värmeeffekt i dB(A)

Q

2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4 52 46 42,5 40 38 36,4 35,1 33,9 32,9 32 31,2 30,4 29,7 29,1 28,5 27,9 27,4 26,9 26,4 26

8 55 49 45,5 43 41 39,4 38,1 36,9 35,9 35 34,2 33,4 32,7 32,1 31,5 30,9 30,4 29,9 29,4 29

LW 
251(L)

Avstånd till värmepumpen i m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rikt-
faktor Ljudtrycksnivå vid max. värmeeffekt i dB(A)

Q

2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4 53 47 43,5 41 39 37,4 36,1 34,9 33,9 33 32,2 31,4 30,7 30,1 29,5 28,9 28,4 27,9 27,4 27

8 56 50 46,5 44 42 40,4 39,1 37,9 36,9 36 35,2 34,4 33,7 33,1 32,5 31,9 31,4 30,7 30,4 30

LW 
310(L)

Avstånd till värmepumpen i m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rikt-
faktor Ljudtrycksnivå vid max. värmeeffekt i dB(A)

Q

2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4 53 47 43,5 41 39 37,4 36,1 34,9 33,9 33 32,2 31,4 30,7 30,1 29,5 28,9 28,4 27,9 27,4 27

8 56 50 46,5 44 42 40,4 39,1 37,9 36,9 36 35,2 34,4 33,7 33,1 32,5 31,9 31,4 30,7 30,4 30

LJUD

För respektive uppställningsscheman vid luft-/vattenvä-
rmepumpar måste pumparnas ljudemissioner beaktas. 
Gällande regionala föreskrifter ska beaktas.
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Riktfaktorn Q för de olika uppställningsvarianterna:

Q = 4

Q = 8

Vid två eller flera apparater av samma värmepumpstyp 
måste respektive nivåökning läggas till ljudtrycksnivån ur 
följande tabell:

Antal n lika starka 
ljudkällor

Nivåökning
 ∆ L in dB

1 0,0
2 3,0
3 4,8
4 6,0
5 7,0
6 7,8
7 8,5
8 9,0
9 9,5
10 10,0
12 10,8

Vid olika, ej lika starka ljudkällor kan ljudnivån avläsas av 
följande diagram:

N
iv

åö
kn

in
g 

i  
dB

Nivåskillnad i  dB

Exempel: Om nivåskillnaden mellan två olika starka ljud-
källor är 5 dB är nivåökningen ytterligare 1,2 dB.



11Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

 OBSERVERA
 Komponenter och hydraulanslutningar på enhe-

ten får aldrig användas i transportsyften.

 OBSERVERA
 Hydrauliska anslutningar på enheten får aldrig 

skadas.

 OBSERVERA
 Enheten får inte tippas mer än 45° (i alla rikt-

ningar).

DET GÅR INTE ATT LYFTA
MODELLERNA LW 251(L) OCH LW 310(L) MED RÖR!

Enheterna LW 140(L) och LW 180(L) kan lyftas upp med 
hjälp av rör på 3 ⁄4 tum resp. 1 tum som lämpar sig för 
apparatens egenvikt (tillhandahålls av kunden). Det finns 
motsvarande borrhål i apparatens ram.

 Lyft av den nedre beklädnaden på kopplingsskåpets 
sida (= manöversidan) från enheten. Detta gör du 
genom att lossa på snabbskruvarna, och vrida 90° åt 
vänster…

1 Snabbskruvar
2 Nedre beklädnad

UPPSTÄLLNINGSPLATS

 OBSERVERA
 Enheten får endast ställas upp inomhus.

Uppställningsplatsen ska vara torr och frostfri och uppfyl-
la kraven i DIN EN 378. Uppställningsplatsen måste även 
överensstämma med gällande lokala föreskrifter.

 Måttritning och uppställningsschema för respek-
tive typ av enhet.

TRANSPORT TILL UPPSTÄLLNINGSPLATSEN

För att undvika transportskador bör du transportera en-
heten till den slutgiltiga uppställningsplatsen i förpackat 
skick med hjälp av lyfttruck.

 INFO
 LW 251(L) och LW 310(L) kan lyftas direkt med 

lyfttrucken; övriga enheter ska transporteras på 
träpallen.

LW 251(L) och LW 310(L)

Om enheten inte kan transporteras till den slutgilti-
ga uppställningsplatsen med lyfttruck kan du även trans-
portera den med säckkärra eller med rör (gäller ej för 
LW 251(L) och LW 310(L)).

 Lyfta apparaten med rör

 VARNING!
 Flera personer måste hjälpas åt vid trans-

portarbeten. Beakta enhetens vikt.

 Översikt »Tekniska specifikationer/Ingår i leve-
ransen», avsnitt »Allmänna specifikationer».

 VARNING!
 Apparaten är inte fastsatt på träpallen. 

Apparaten kan välta under transport! Det 
kan leda till personskador eller skador på 
enheten.
– Vidta lämpliga åtgärder för att enhe-

ten inte ska välta.
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 Dra bort den nedre beklädnaden snett framåt, lyft 
ur den och ställ den åt sidan på en säker plats…

 Ta bort täthylsorna nedtill på enhetens baksida…

 Stick in rören genom borrhålen i ramen från kopp-
lingsskåpsidan (= manöversidan)…

1 Borrhål i ramen
2 Isatta rör

 Se till att kabelstammar eller andra komponenter i 
enheten inte skadas av rören. Styr rören försiktigt 
förbi kabelstammarna och komponenterna i enhe-
ten…

 För ut rören genom de markerade öppningarna på 
enhetens baksida…

 Lyft upp enheten (minst fyra personer) från rören 
och bär den till uppställningsplatsen…

 Ställ ned enheten på uppställningsplatsen. Kontroll-
era att enhetens grundram står plant på underla-
get…

 Ta bort rören och sätt tillbaka täthylsorna på enhe-
tens baksida…

 Om du inte omedelbart ska genomföra anslutnings-
arbeten ska du sätta tillbaka den nedre beklädnaden 
på manöversidan.

INSKJUTBAR FLÄKT

För att man ska kunna transportera enheten i trånga käl-
larlokaler och genom smala dörröppningar eller gångar, 
kan fläkten skjutas in ca 10 cm i huset.

 OBSERVERA
 Fläkten får endast skjutas in i huset för trans-

port. Dra ut fläkten igen direkt efter avslutade 
transportarbeten.

 Lyft av den nedre beklädnaden på fläktsidan från enhe-
ten. Detta gör du genom att lossa på snabbskruvarna, 
och vrida 90° åt vänster…

1 Snabbskruvar
2 Nedre beklädnad
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 Trä de båda medföljande styrstavarna genom plåtrem-
men och fläkten…

 Haka sedan fast styrstavarna på båda sidorna i nyck-
elhålsutstansningen på den övre plåtremmen på en-
hetens insida…

 På enhetens insida ska du ta bort alla fyra muttrar 
(M12) till fläktens förskruvningar och ta bort dem 
tillsammans med fjäderringarna…

 Skjut in fläkten i riktning mot förångaren fram till 
den övre plåtremmen på enhetens insida…

1 Övre plåtrem på enhetens insida

 Dra bort den nedre beklädnaden snett framåt, lyft 
ur den och ställ den åt sidan på en säker plats…

 Ta bort skruvarna på undersidan av den övre be-
klädnaden…

 Lyft beklädnaden snett framåt, lyft ur den och ställ 
den åt sidan på en säker plats…

 Ta sedan bort även sidobeklädnaderna och ställ un-
dan dem…
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 Sätt i de medföljande skruvarna M12 x 40 (2x) på 
fläkten och plåtremmen och säkra med M12-mutt-
rar…

 Ställ ned enheten på uppställningsplatsen. Kontroll-
era att enhetens grundram står plant på underlaget 
och att enheten står vågrätt…

 Lossa låsmuttrarna på den övre plåtremmen och ta 
bort de tillhörande skruvarna.

 Dra därefter ut fläkten ur enheten och skruva fast 
den på enhetens ram igen (glöm inte fjäderringar-
na)…

 Ta bort styrstavarna och sätt tillbaka alla beklädna-
der på enheten.

UPPSTÄLLNING

Enheten ska placeras på ett bärkraftigt, stabilt och våg-
rätt underlag som företrädesvis inte kan föra vidare 
strukturburet buller. Se till att underlaget kan bära vär-
mepumpens vikt.

 OBSERVERA
 I området kring luftutloppet är temperaturen 

ca 5 K lägre än omgivningstemperaturen. Under 
vissa omständigheter kan det därför bildas frost 
vid utloppet.

 Installera värmepumpen så att luftutblåset inte 
mynnar ut i gåvägar.

 OBSERVERA
 Enheten får inte tippas mer än 45° (i alla rikt-

ningar).

 INFO
 Observera uppställningsschemat för respektive 

typ av enhet. Beakta enhetens storlek och de 
nödvändiga minimiavstånden.

 Uppställningsschema för respektive typ av enhet

Ställ upp enheten så att sidan med kopplingsskåpet (ma-
növersidan) alltid kan kommas åt.

MONTERING AV LUFTKANALERNA

 INFO
 Beakta enhetens luftutblåsriktning.
– Enheter som har bokstaven L i typkoden blåser 

ut luften åt vänster (sett från manöversidan).

 OBSERVERA
 Använd endast originaltillbehör eller luftkanaler 

som rekommenderas av tillverkaren.
 Luftkanalerna får endast monteras enligt det 

uppställningsschema som gäller för enheten.

 Uppställningsschema för respektive typ av enhet

HOPKOPPLING OCH MONTERING AV 
VÄGGENOMFÖRINGEN(-ARNA).

 Ta ut elementen för hopkoppling och montering av 
väggenomföringen(-arna) ur respektive kartong…

 Koppla först ihop de två sammanhörande elemen-
ten till väggenomföringen(-arna) så som visas på föl-
jande skiss. Använd medföljande glidmedel…
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 För in väggenomföringen i väggen från utsidan av 
byggnaden. 

 Detta kan ske antingen i byggnadsstommen (genom 
inmurning)…

 INFO
 Montera väggenomföringarna 1 cm ovanför den 

färdiga ytterfasaden.

1 Vägg på byggnadens utsida
2 För in väggenomföringen i 

väggen (1 cm ovanför den 
färdiga ytterfasaden)

 eller i efterhand (genom att täta med skum i väg-
gen):

1 Färdig ytterfasad

 INFO
 Väggenomföringar används för fixera brott i väg-

gen, undvika köldbryggor mot väggen samt för att 
montera väder-/regnskyddsgaller och skyddsnät.

 Koppla samman ytterligare ett element på det sätt 
som visas…

 Vrid de sammankopplade delarna 90° och sätt fast 
det sista elementet nedtill…

 Vrid de sammankopplade delarna 90° igen och upp-
rätta den sista anslutningen…

 Stabilisera väggenomföringen från insidan med hjälp 
av de medlevererade spånskivorna…
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KOPPLA IHOP OCH MONTERA LUFTKANALERNA

 Ta ut elementen för hopkoppling och montering av 
luftkanalerna ur respektive kartong…

 Luftkanalerna kopplas ihop på det sätt som beskrivs 
i avsnittet »Hopkoppling och montering av vägge-
nomföringen(-arna)»  – .

INSTALLERA LUFTKANALERNA I VÄGGENOMFÖRINGEN

 Dra medföljande tätningsring över den ena änden av 
en luftkanal…

 Skjut in luftkanalen med denna ände i väggenom-
föringen.

1 Väggenomföring
2 Luftkanal
3 Tätring
4 Svällband (anbringas 

först efter att enhetens 
anslutningsfäste monterats)

 INFO
 När den andra änden på luftkanalen också har 

fästs på värmepumpen ska den återstående öpp-
ningen mellan väggenomföring och luftkanal 
stängas igen med medföljande svällband.

INSTALLERA LUFTKANALERNA PÅ VÄRMEPUMPEN

 Kläm fast monteringslisten och fäst den på de av-
sedda ställena på luftkanalen för luftinloppsidan med 
specialskruvarna…

 Limma fast medföljande anslutningsram på luftkana-
lens kant…

 Placera luftkanalen på respektive öppning på luftin-
loppssidan…

 På luftinloppssidan till värmepump 4 ska du haka 
fast medföljande spännfjädrar i de avsedda hålen…

 Haka fast spännfjädrarna på monteringslisten som 
skruvats fast på luftkanalen…

 Sätt fast skyddskåpor över monteringslisten…

 Upprepa samma sak  –  på luftutloppssidan.

 INFO
 Observera:
 När luftkanalerna har installerats på värme-

pumpen ska den återstående öppningen mellan 
väggenomföring och luftkanal stängas igen med 
medföljande svällband.

 INFO
 Fäst luftkanalerna på taket genom lämpliga åtgär-

der.
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 Sätt i skyddsnätet i monteringsramen…

 Placera väder-/regnskyddsgallret på monteringsra-
men i väggenomföringen och skruva fast…

8 x

 INFO
 Om väggenomföringen befinner sig ovanför mar-

kytan ska du använda väderskyddsgallret.
 Om väggenomföringen befinner sig i ett ljus-

schakt (under markytan) ska regnskyddsgallret 
användas.

 Upprepa samma sak  –  på luftutloppssidan.

MONTERING AV TÄCKRAMEN

Skruva fast täckramen på väggenomföringen på luftin-
lopps- och luftutloppssidan.

 INFO
 Täckramen fyller ingen teknisk funktion; den 

används endast för att få en snygg övergång till 
väggytan.

MONTERING AV SKYDDSNÄT OCH VÄDER-/
REGNSKYDDSGALLER

 Ta ut skyddsnätet och väder-/regnskyddsgallret samt 
monteringsram och monteringsmaterial ur kartong-
en …

 För in monteringsramen i väggenomföringen på luft-
inloppsidan från utsidan av huset och skruva fast…

8 x
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MONTERING/ANSLUTNING TILL VÄRMEKRETSEN

 OBSERVERA
 Anslut enheten till värmekretsen i enlighet med 

hydraulschemat för respektive typ av enhet.

 Underlag »Hydraulisk anslutning».

 INFO
 Kontrollera att diameter och längd på värme-

kretsens rör är tillräckligt dimensionerade.

 INFO
 Cirkulationspumparna måste arbeta stegvis. De 

måste kunna tillhandahålla den minsta nödvän-
diga genomströmningen av uppvärmningsvatten 
för apparattypen.

 Översikt »Tekniska specifikationer/Ingår i leve-
ransen», avsnitt »Värmekrets».

 OBSERVERA
 Hydraulsystemet måste utrustas med en buffert-

tank, vars erforderliga volym är beroende av ap-
parattypen.

 Översikt »Tekniska data/Ingår i leveransen», av-
snitt »Värmekrets, bufferttank».

 OBSERVERA
 Vid anslutningsarbeten måste apparatens anslut-

ningsstutsar alltid säkras mot förvridning, så att 
kopparrören i apparatens inre inte blir skadade.

 Spola igenom värmekretsen grundligt innan appara-
ten ansluts till värmekretsen...

 INFO
 Föroreningar och avlagringar i värmekretsen kan 

leda till driftstörningar.

 Installera spärranordningar i uppvärmningsvattenut-
loppet (framledning) och uppvärmningsvatteninlop-
pet (returledning) på värmepumpsidan...

 INFO
 Värmepumpens förångare kan vid behov spolas 

tack vare de monterade spärranordningarna.

 Anslutningen till värmekretsens fasta rör ska ske 
med vibrationsisolatorer. De måste installeras för 
att förhindra överföring av stomljud till det fasta 
rörsystemet.

 INFO
 Vibrationsisolatorer kan fås som tillbehör.

Anslutningarna för uppvärmningsvattenutloppet (fram-
ledning) och uppvärmningsvatteninloppet (returledning) 
är märkta på enheten.

 För placering av anslutningarna, se måttritningen 
till respektive enhet.

KONDENSATUTLOPP

Kondensvattnet från luften måste ledas bort genom den 
förmonterade slangen för tömning av kondensat på en-
heten. Koppla samman kondensatutloppsslangen med ett 
vattenutlopp.

 För placering av kondensatutloppets anslutning, 
se måttritningarna till respektive enhet.

1 Slang för kondensatutlopp 
på enhetens insida

2 Anslutning för kondensatutlopp 
på enhetens utsida

 OBSERVERA
  För in den förmonterade slangen för kondensat-

utlopp i apparatens insida som sifon, på det sätt 
som visas på bilden.

Kondensatet får endast ledas ut till avloppssystemet via 
en trattsifon som alltid måste vara lättåtkomlig.
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Cirkulationspumpar

 OBSERVERA
 Observera enhetens typ.
 Använd inte reglerade cirkulationspumpar.
 Cirkulationspumparna för värmekrets och varm-

vatten måste arbeta stegvis.

Varmvattenberedning
För varmvattenberedning med hjälp av värmepumpen 
behövs utöver (parallellt med) värmekretsen ytterliga-
re en uppvärmningsvattenkrets. Vid installationen måste 
man se till att varmvattnet inte leds genom värmekret-
sens bufferttank.

 Underlag »Hydraulisk anslutning».

Varmvattentank
Om värmepumpen ska bereda varmvatten, måste spe-
ciella tankar för varmvatten installeras i värmepumps-
anläggningen. Välj tankvolymen så att den nödvändiga 
mängden varmvatten är tillgänglig även under elbolagets 
spärrtider.

 INFO
 Värmeväxlarens yta i varmvattentanken måste 

vara utformad så att värmepumpens uppvärm-
ningseffekt överförs med minsta möjliga sprid-
ning.

Vi erbjuder lämpliga varmvattentankar i vårt produktsor-
timent. De är optimalt anpassade till din värmepump.

 INFO
 Varmvattentankar måste byggas in i värme-

pumpsanläggningen i enlighet med anläggningens 
hydraulschema.

 Underlag »Hydraulisk anslutning».

Trycksäkring
Värmekretsen måste vara utrustad med en säkerhets-
ventil och ett expansionskärl i enlighet med gällande lo-
kala standarder och föreskrifter.

Dessutom måste påfyllnings- och tömningsanordning-
ar, avstängningsanordningar och backventiler installeras 
i värmekretsen.

Överströmningsventil
Vid användning av serieackumulatortank ska alltid en 
överströmningsventil installeras för att säkra den mins-
ta genomströmningen genom värmepumpen för värme-
kretsens volymflöde. Överströmningsventilen måste va-
ra dimensionerad så att volymflödets minsta genom-
strömning genom värmepumpen är garanterad.

 »Ställa in överströmningsventilen», sidan 26.

Bufferttank
Värmepumpens hydrauliska anslutning kräver en buffert-
tank i värmekretsen. Den säkerställer att värmepumpen 
fortsätter att arbeta under en viss minimitid när värme-
kretsventilerna är stängda. Bufferttankens erforderliga 
volym beräknas enligt följande formel:

VBufferttank =
minsta genomströmning volymflöde värmekrets/timme

10

 För mer information om den minsta genom-
strömningen för värmekretsens volymflöde, se 
översikten »Tekniska data/Ingår i leveransen», 
avsnitt »Värmekrets».

Vid monoenergetiska luft-/vatten-system ska bufferttan-
ken integreras i uppvärmningsvattenutloppet (framled-
ning) framför överströmningsventilen.
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Elinstallationer
Beakta följande anvisningar vid alla arbeten:

 FARA!
 Livsfara på grund av elström!
 Arbeten på elektriska anslutningar får en-

dast utföras av behörig elektriker.

 Se till att enheten är spänningsfri och har 
säkrats mot oavsiktlig återstart innan du 
öppnar den!

 VARNING!
 Vid installation och övriga elektriska arbe-

ten måste gällande EN-, VDE- och/eller lo-
kala säkerhetsföreskrifter följas.

 Beakta anslutningsvillkoren från din ener-
gileverantör (om tillämpligt)!

 INFO
 Alla spänningsförande kablar måste avisoleras 

innan de installeras i kopplingsskåpets kabelka-
nal!

ELANSLUTNING

 Om enheten är stängd ska du öppna de nedre be-
klädnaderna på manöversidan…

 »Uppställning».

 Öppna apparatens kopplingsskåp…

Exempel på ett öppet  
kopplingsskåp…

 För in 230 V-elkabeln, elkabeln för cirkulationspum-
parna och kabeln för utetemperatursensorerna i en-
heten genom gummihylsorna i beklädnaden…

 •

 Skär ut gummihylsorna på beklädnaden…

 För placering av gummihylsorna för införing av 
kabeln, se måttritningen till respektive enhet.

 •

 För in kablarna i enheten genom gummihylsorna…

 Ledningarna i enheten leds i en sluten kabelkanal till 
klämmorna på kopplingsplåten…

 Alla elinstallationer ska alltid utföras i enlighet med 
kopplingsschemat som gäller för respektive typ av 
enhet…

 Se kopplingsschemat för respektive typ av enhet

 OBSERVERA
 Försäkra dig om att lastinmatningen roterar åt 

höger (kompressor).
– Om kompressorn arbetar i fel rotationsrikt-

ning kan den få allvarliga skador som inte går 
att reparera.

 OBSERVERA
 Effektförsörjningen för värmepumpen måste för-

ses med en allpolig automatsäkring med minst 3 
mm kontaktavstånd enligt IEC 60947-2.

 Beakta utlösningsströmstyrkan.

 Översikt »Tekniska specifikationer/Ingår i leve-
ransen», avsnitt »Elektronik».

 OBSERVERA
 Om enheten används i 3~230V-nät är det viktigt 

att de jordfelsbrytare som används är känsliga 
för alla typer av ström.

 INFO
 På enheter med integrerat elelement är elemen-

tet från fabrik anslutet till 6 kW (9 kW). Det 
kan kopplas om på kontaktor Q5 (Q6) till 2 kW 
(3 kW) resp. 4 kW (6 kW).

 Fler uppgifter finns på etiketten på elelementet.
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VDI 2035 del I innehåller viktiga anvisningar och rekom-
mendationer gällande stenbildning i värme- och dricks-
vattenberedningssystem, och hur detta kan undvikas.

VDI 2035 del II behandlar främst kraven för att minska 
korrosion på varmvattensidan i system för uppvärmning 
med varmvatten.

PRINCIPER I DEL I OCH DEL II

Förekomsten av sten- och korrosionsskador i system för 
uppvärmning med varmvatten minskas genom följande 
åtgärder:

- Fackmässig planering och driftsättning.

- Korrosionsteknisk förslutning av systemet.

- Tillräcklig tryckhållning.

- Beaktande av riktvärdena för uppvärmningsvatten.

- Regelbundet underhåll och regelbunden service.

Du bör föra en systembok där alla relevanta planerings-
uppgifter registreras (VDI 2035).

OM ANVISNINGARNA INTE BEAKTAS KAN FÖLJANDE 
SKADOR UPPSTÅ:

- Funktionsfel och skador på systemdelar och kompo-
nenter (t.ex. pumpar, ventiler).

- Läckage på in- och utsida (t.ex. på värmeväxlare).

- Reducerade tvärsnitt och blockering i komponenter 
(t.ex. värmeväxlare, rörledningar, pumpar).

- Materialutmattning.

- Bildning av gasbubblor och gaskuddar (kavitation).

- Negativa effekter på värmeöverföringen (bildning av 
beläggningar, avlagringar) och buller till följd av detta 
(kok-, flödesljud).

KALK – ENERGINS FIENDE NUMMER ETT

Om systemet fylls på med obehandlat dricksvatten ut-
fälls oundvikligen allt kalcium som pannsten. Detta le-
der till att det bildas kalkavlagringar på värmeväxlarens 
ytor i värmesystemet. Verkningsgraden sjunker och en-
ergikostnaderna ökar. En tumregel är att verkningsgra-
den sjunker med 10 % om kalkbeläggningen är 1 mm. I 
extrema fall kan det till och med uppstå skador på vär-
meväxlarna.

 INFO
 Värme- och värmepumpsregulatorns manöver-

enhet kan anslutas via en lämplig nätverkskabel 
till en dator eller ett nätverk, för att man ska 
kunna styra värme- och värmepumpsregulatorn 
därifrån.

 Dra i så fall en skärmad nätverkskabel (kate-
gori 6, med RJ-45-kontakt) genom enheten och 
för den parallellt med värme- och värmepumps-
regulatorns befintliga styrkabel genom den 
främre fasaden på enheten i samband med elin-
stallationsarbetena.

 Stäng enhetens kopplingsskåp…

 Sätt fast den nedre beklädnaden.

Spolning, påfyllning och 
avluftning av systemet

 OBSERVERA
  Systemet måste vara helt fritt från luft innan det 

tas i drift.

KVALITET PÅ VÄRME- OCH PÅFYLLNINGSVATTNET 
 ENLIGT VDI 2035
DEL I OCH II I VARMVATTENVÄRMESYSTEM

Moderna och energieffektiva värmepumpssystem får ett 
allt större genomslag på marknaden. Tack vare en myck-
et avancerad teknik uppnår dessa system mycket höga 
verkningsgrader. I takt med att utrymmet för värmege-
neratorer blivit mindre, har man utvecklat allt kompak-
tare enheter med mindre tvärsnitt och högre värmeö-
verföringseffekter. Samtidigt har detta lett till att sys-
temens komplexitet ökat. Eftersom systemen tillverkas 
av flera olika material har även korrosionsegenskaperna 
påverkats. Varmvattnet inverkar inte bara på systemets 
verkningsgrad utan även på värmegeneratorns och kom-
ponenternas livslängd.

För korrekt drift av systemet gäller därför riktvärdena i 
VDI 2035 del I och del II som minimikrav. Vår praktiska 
erfarenhet har visat att det så kallade saltfattiga driftsät-
tet är den säkraste och felfriaste metoden att driva sys-
temen.
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AVHÄRDNING ENLIGT VDI 2035 – DEL I

Om dricksvattnet avhärdas enligt riktlinjerna i VDI 2035 
före påfyllning kan det inte bildas någon pannsten. Det-
ta förebygger effektivt och varaktigt kalkavlagringar och 
de negativa effekter som de har på hela värmesystemet.

KORROSION – ETT UNDERSKATTAT PROBLEM

I del II av VDI 2035 behandlas problemet med korrosion. 
Att avhärda vattnet kanske inte alltid är tillräckligt. Vatt-
nets pH-värde kan ligga betydligt över gränsvärdet på 10. 
Om pH-värdet överstiger 11 kan till och med gummität-
ningarna ta skada. Så även om avhärdat vatten uppfyller 
riktlinjerna i VDI 2035 blad 1, måste det enligt VDI 2035 
blad 2 även ha ett pH-värde mellan 8,2 och högst 10.

Om systemet består av aluminiummaterial, vilket ofta är 
fallet med moderna värmesystem, får pH-värdet inte va-
ra högre än 8,5 eftersom det annars finns risk för kor-
rosion – aluminium angrips även utan förekomst av syre. 
Därför måste värme- och påfyllningsvattnet utöver av-
härdningen även måste konditioneras. Det är endast på 
detta sätt som specifikationerna i VDI 2035 samt rekom-
mendationerna och installationsanvisningarna från vär-
mepumpens tillverkare kan beaktas.

I blad 2 i VDI 2035 rekommenderas dessutom att man 
minskar den totala salthalten (ledningsförmågan) i vatt-
net. Risken för korrosion är betydligt mindre vid använd-
ning av avjoniserat vatten jämfört med salthaltigt, det vill 
säga avhärdat, vatten.

Även om dricksvattnet har avhärdats innehåller det upp-
lösta salter som fungerar som elektrolyter i kombination 
med de olika material som används i värmesystem och 
påskyndar därmed korrosion. Det kan i slutändan leda 
till punktfrätning.

PÅ DEN SÄKRA SIDAN MED ETT SALTFATTIGT 
DRIFTSÄTT

Med det saltfattiga driftsättet uppstår inte ovan nämn-
da problem eftersom varmvattnet inte innehåller korro-
sionsfrämjande salter som sulfater, klorider och nitra-
ter och inte heller alkaliserande natriumvätekarbonat. 
Avjoniserat vatten har mycket låga korrosionsfrämjande 
egenskaper och det kan dessutom inte bilda någon pann-
sten. Detta är den idealiska metoden för slutna värme-
kretslopp eftersom en mindre halt syre dessutom tole-
reras i värmekretsloppet.

När systemet fylls på med avjoniserat vatten ställer 
pH-värdet i regel in sig i lämpligt område genom egen-
kanalisering. Vid behov kan man mycket enkelt alkalise-
ra ett pH-värde på 8,2 genom tillsättning av kemikalier. 
På så sätt uppnås ett optimalt skydd för hela värmesys-
temet.

ÖVERVAKNING

Analys och övervakning av vattnets värden och de till-
satta ämnena för konditionering spelar en avgörande roll 
för systemets drift. Därför bör man övervaka dessa vär-
den med lämplig testutrustning.

SPOLA, FYLLA PÅ OCH AVLUFTA VÄRMEKRETSEN OCH 
VARMVATTENTANKEN

För att varmvattentanken ska kunna avluftas måste vär-
mekrets och varmvattnets laddningskrets spolas på sam-
ma gång.

 Spola, fyll på och avlufta värmekretsen…

 Avlufta även värmepumpens kondensor…

 •

 Öppna den nedre beklädnaden…

 •

 Öppna avluftningsventilen…

 Stäng den nedre beklädnaden efter avluftningen.
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På baksidan av manöverenheten finns 4 krokar med vil-
ka man kan hänga manöverenheten i den främre fasaden 
på enheten.

 Sätt fast krokarna på manöverenheten i urtagen på 
den främre fasaden (antingen i de övre eller nedre 
urtagen)…

Exempel:
Manöverenheten i övre urtag

 När du har satt fast manöverenheten ska du trycka 
den nedåt så att den hakar fast…

Isolering av 
hydraulanslutningar

Värmekretsens vibrationsisolatorer och fasta rörsystem 
måste isoleras.

 INFO
 Isoleringen ska utföras enligt lokala standarder 

och föreskrifter.

Montering av manöverenheten
I enhetens främre fasad finns vardera 4 urtag på olika 
höjd där man kan sätta fast manöverenheten:

1 Fyra övre urtag
2 Fyra nedre urtag
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 Stick in värme- och värmepumpsregulatorns styrka-
bel i det högra uttaget på manöverenhetens under-
sida…

 INFO
 Genom det vänstra uttaget på manöverenhe-

tens undersida kan man upprätta en anslutning 
till en dator eller ett nätverk för att kunna styra 
värme- och värmepumpsregulatorn därifrån. I så 
fall måste man under elinstallationsarbetena dra 
en skärmad nätverkskabel (kategori  6) genom 
enheten.

 Värme- och värmepumpsregulatorns bruksanvis-
ning, versionen för fackpersonal, avsnitt »Webb-
server».

 Om denna nätverkskabel redan finns ska du an-
sluta dess RJ-45-kontakt till det vänstra uttaget 
på manöverenheten.

 INFO
 Nätverkskabeln kan installeras i efterhand. För 

att den ska kunna anslutas måste man dock först 
demontera skyddsplåten.

Montering och demontering 
av skyddsplåten

MONTERING AV SKYDDSPLÅTEN

 INFO
 I leveransskicket används skyddsplåten för att 

fästa manöverenheten i de övre urtagen i den 
främre fasaden.

 Om manöverenheten har satts fast i de nedre 
urtagen på den främre fasaden, måste du först 
ta av blindlocket på skyddsplåten och sedan sätta 
tillbaka locket ovanför loggan.

Skyddsplåt i leveransskick:
1 Urtag för manöverenhet
2 Logga
3 Blindlock

 Skyddsplåten ska först stickas in nedtill i öppnin-
garna på den främre fasaden…
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DEMONTERING AV SKYDDSPLÅTEN

För att demontera skyddsplåten måste låsklackarna los-
sas helt med tryck först på den ena sidan  och mot 
mitten av skyddsplåten. Lossa sedan låsklackarna på 
motsatt sida.

 Därefter ska låsklackarna på skyddsplåten först ha-
kas fast på den ena sidan nerifrån och upp i öpp-
ningarna i den främre fasaden…

 Sedan ska du haka fast låsklackarna på mot-
satt sidapå skyddsplåtennedifrån och upp i öpp-
ningarna i den främre fasaden…

 Tryck till slut in de övre låsklackarna på skyddsplå-
ten i öppningarna i den främre fasanden.
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Ställa in 
överströmningsventilen

 INFO
 Arbetena som beskrivs i detta avsnitt behöver 

endast genomföras vid seriekopplade tankar.
 Genomför arbetsstegen snabbt eftersom den 

högsta tillåtna returflödestemperaturen annars 
kan överskridas och värmepumpen kopplar om 
till högstrycksfel.

 Om man vrider inställningsknappen på över-
strömningsventilen åt höger ökar temperatur-
skillnaden (spridningen), om man vrider den åt 
vänster minskar skillnaden.

Anläggningen arbetar i värmedrift (helst i kallt tillstånd).

 Vid låg värmekurva: Ställ in anläggningen på ”tvångs-
uppvärmning”…

 Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregu-
latorn.

 Spärra ventilerna till värmekretsen…

 Se till att hela volymflödet leds genom överström-
ningsventilen…

 Kontrollera fram- och returflödestemperaturen på 
värme- och värmepumpsregulatorn…

 Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregu-
latorn.

 Vrid inställningsknappen (1) på överströmningsven-
tilen (2) tills spridningen mellan fram- och returflö-
destemperatur är följande:

Ute- 
temperatur

Rekommenderade 
inställningar

-10 °C 4 K
0 °C 5 K

10 °C 8 K
20 °C 9 K
30 °C 10 K

 Öppna ventilerna till värmekretsen…

 Återställ värme- och värmepumpsregulatorn.

Driftsättning

 FARA!
 Apparaten får endast tas i drift med mon-

terade luftkanaler, väder- resp. regn-
skyddsgaller och stängda beklädnader.

 OBS!
 Driftsättningen måste ske med värmepumpen i 

uppvärmningsläge.

 Gör en grundlig installationskontroll och följ den ut-
förliga checklistan punkt för punkt...

 Tillverkarens hemsida.

 Genom installationskontrollen förebygger du skad-
or på värmepumpanläggningen som kan uppstå till 
följd av felaktigt utförda arbeten.

 Se till att:

• högerroterande fält är säkerställt för lastin-
matningen (kompressorn).

• uppställning och montering av värmepumpen 
har utförts enligt föreskrifterna i denna bruksan-
visning.

• alla elektriska installationer är korrekt och fack-
mässigt utförda.

• strömförsörjningen till värmepumpen måste för-
ses med en allpolig automatsäkring med minst 3 
mm kontaktavstånd enligt IEC 60947-2.

• värmekretsen är genomspolad, påfylld och grund-
ligt avluftad.

• alla spjäll och avstängningsorgan i värmekretsen är 
öppna.

• alla rörsystem och komponenter i anläggningen är 
täta.

 Fyll i färdigställningsintyget för värmepumpanlägg-
ningen noggrant och skriv under...

 Tillverkarens hemsida.
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Demontering

 FARA!
 Livsfara på grund av elström!
 Arbeten på elektriska anslutningar får en-

dast utföras av behörig elektriker.

 Se till att enheten är spänningsfri och har 
säkrats mot oavsiktlig återstart innan du 
öppnar den!

 VARNING
 Endast kvalificerad värme- eller kyltekni-

ker får demontera apparaten ur anlägg-
ningen.

 OBSERVERA
 Apparatens komponenter, kylmedel och olja 

måste avfallshanteras i enlighet med gällande fö-
reskrifter, standarder och direktiv eller lämnas 
för återvinning.

DEMONTERING AV BUFFERTBATTERIET

 OBSERVERA
 Innan värme- och värmepumpsregulatorn skro-

tas, måste buffertbatteriet på processork-
retskortet tas bort. Batteriet kan skjutas ut med 
en skruvmejsel. Batteriet och elektroniska kom-
ponenter måste avfallshanteras på ett miljövän-
ligt sätt.

 Inom Tyskland och Österrike:
 Skicka färdigställningsintyget för värmepumpanlägg-

ningar och den översiktliga checklistan till tillverka-
rens kundtjänstavdelning...

 I andra länder:
 Skicka färdigställningsintyget för värmepumpanlägg-

ningar och den utförliga checklistan till tillverkarens 
samarbetspartner på din ort...

 Idrifttagning av värmepumpanläggningen utförs av 
kundtjänstpersonal som är auktoriserad av tillverka-
ren. Den är kostnadsbelagd!

ÖVERHETTNINGSSKYDD

På elelementet finns ett inbyggt överhettningsskydd (be-
roende på apparattyp). Om värmepumpen har stan-
nat, eller om det har kommit in luft i anläggningen, mås-
te man kontrollera om resetknappen på säkerhetster-
mostaten har hoppat ut. Tryck in den vid behov.

1 Säkerhetstemperaturknapp 
på elelementet

2 Resetknapp
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Modell
Värmepumptyp Brine/vatten   ı   Luft/vatten   ı   Vatten/vatten • Tillämpligt   ı   — Ej tillämpligt

Installationsplats Inomhus  ı   Utomhus • Tillämpligt   ı   — Ej tillämpligt

Godkännanden CE

Prestanda Värmeeffekt/värmefaktor (COP) vid

A7/W35 Standarddriftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A7/W45 Standarddriftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A2/W35 Driftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A10/W35 Driftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A-7/W35 Driftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A-15/W65 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

Driftgränser Värmekrets °C

Värmekälla °C

Ytterligare driftpunkter °C

Ljud Invändig ljudtrycksnivå (fritt fält, avstånd 1 m) dB(A)

Utvändig ljudtrycksnivå (fritt fält, medelavstånd 1 m från luftöppningarna) dB(A)

Ljudeffektnivå inomhus dB(A)

Ljudeffektnivå utomhus dB(A)

Värmekälla Luftvolymflöde vid maximalt yttre tryck m³/h

Maximalt yttre tryck   Pa

Värmekrets Volymflöde: minimiflöde   ı   nominellt flöde A7/W35 EN14511   ı   maximiflöde l/h

Tryckförlust ∆p, värmepump   ı   volymflöde bar   ı   l/h

Fri kompression ∆p, värmepump   ı   volymflöde bar   ı   l/h

Volym, utjämningskärl l

3-vägsventil, värmekretsvatten/tappvarmvatten …

Allmänna aggregatdata Mått (se måttskiss för angiven aggregatstorlek) Aggregatstorlek

Totalvikt kg

Rörkopplingar Värmekrets …

Värmekälla …

Köldmedium Köldmedietyp   ı   Mängd …   ı   kg

 Fritt tvärsnitt, luftkanaler mm

Tvärsnitt, kondensatslang/längd från aggregat mm   ı   m

Elektrisk ı Allpolig motorskyddsbrytare värmepump **) … ı  A

Styrspänning ı styrspänningsbrytare **) … ı  A

Spänning ı brytare för elvärmepatron **)  ı  A

Värmepump Effektförbrukning i standarddriftpunkt A7/W35 enligt EN14511: effektförbrukning   ı    strömförbrukning   ı   cos(φ) kW   ı   A   ı   …

Maximal aggregatström inom driftgränserna A

Startström: direktstart   ı   med mjukstartare A   ı   A

Kapslingsklass IP

Effekt, elvärmepatron   3-   ı   2-    ı   1-fas kW   ı   kW   ı   kW

Komponenter Värmebärarkretsens cirkulationspump vid nominellt flöde: Effektförbrukning   ı    strömförbrukning kW   ı   A

Säkerhetsutrustning Skyddsenhet värmebärarkrets   ı   Skyddsenhet köldbärarkrets Ingår i leveransen: • ja    — nej

Styrenhet för värmesystemet och värmepumpen Ingår i leveransen: • ja   — nej

Styr- och givarkabel Ingår i leveransen: • ja   — nej

Strömförsörjningskabel till aggregatet Ingår i leveransen: • ja   — nej

Elektronisk mjukstartare Inbyggd: • ja   — nej

Expansionskärl Köldbärarkrets: Leveransomfattning   ı   Volym  ı   Förtryck • ja    — nej  ı   l   ı   bar

Överströmningsventil Inbyggd: • ja   — nej

Vibrationsdämpare Värmebärarkrets   ı   Köldbärarkrets Ingår i leveransen: • ja   — nej

SE813517 *) Beror på komponenttoleranser och flöde       **) Följ lokala regler     w.w. = tillval
¹) Returflöde, värmebärarkrets     ²) Framflöde, värmebärarkrets

Tekniska specifikationer/ingår i leveransen
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Modell
Värmepumptyp Brine/vatten   ı   Luft/vatten   ı   Vatten/vatten • Tillämpligt   ı   — Ej tillämpligt

Installationsplats Inomhus  ı   Utomhus • Tillämpligt   ı   — Ej tillämpligt

Godkännanden CE

Prestanda Värmeeffekt/värmefaktor (COP) vid

A7/W35 Standarddriftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A7/W45 Standarddriftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A2/W35 Driftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A10/W35 Driftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A-7/W35 Driftpunkt enligt EN14511 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

A-15/W65 2 kompressorer 
1 kompressor

kW   ı   … 
kW   ı   …

 

Driftgränser Värmekrets °C

Värmekälla °C

Ytterligare driftpunkter °C

Ljud Invändig ljudtrycksnivå (fritt fält, avstånd 1 m) dB(A)

Utvändig ljudtrycksnivå (fritt fält, medelavstånd 1 m från luftöppningarna) dB(A)

Ljudeffektnivå inomhus dB(A)

Ljudeffektnivå utomhus dB(A)

Värmekälla Luftvolymflöde vid maximalt yttre tryck m³/h

Maximalt yttre tryck   Pa

Värmekrets Volymflöde: minimiflöde   ı   nominellt flöde A7/W35 EN14511   ı   maximiflöde l/h

Tryckförlust ∆p, värmepump   ı   volymflöde bar   ı   l/h

Fri kompression ∆p, värmepump   ı   volymflöde bar   ı   l/h

Volym, utjämningskärl l

3-vägsventil, värmekretsvatten/tappvarmvatten …

Allmänna aggregatdata Mått (se måttskiss för angiven aggregatstorlek) Aggregatstorlek

Totalvikt kg

Rörkopplingar Värmekrets …

Värmekälla …

Köldmedium Köldmedietyp   ı   Mängd …   ı   kg

 Fritt tvärsnitt, luftkanaler mm

Tvärsnitt, kondensatslang/längd från aggregat mm   ı   m

Elektrisk ı Allpolig motorskyddsbrytare värmepump **) … ı  A

Styrspänning ı styrspänningsbrytare **) … ı  A

Spänning ı brytare för elvärmepatron **)  ı  A

Värmepump Effektförbrukning i standarddriftpunkt A7/W35 enligt EN14511: effektförbrukning   ı    strömförbrukning   ı   cos(φ) kW   ı   A   ı   …

Maximal aggregatström inom driftgränserna A

Startström: direktstart   ı   med mjukstartare A   ı   A

Kapslingsklass IP

Effekt, elvärmepatron   3-   ı   2-    ı   1-fas kW   ı   kW   ı   kW

Komponenter Värmebärarkretsens cirkulationspump vid nominellt flöde: Effektförbrukning   ı    strömförbrukning kW   ı   A

Säkerhetsutrustning Skyddsenhet värmebärarkrets   ı   Skyddsenhet köldbärarkrets Ingår i leveransen: • ja    — nej

Styrenhet för värmesystemet och värmepumpen Ingår i leveransen: • ja   — nej

Styr- och givarkabel Ingår i leveransen: • ja   — nej

Strömförsörjningskabel till aggregatet Ingår i leveransen: • ja   — nej

Elektronisk mjukstartare Inbyggd: • ja   — nej

Expansionskärl Köldbärarkrets: Leveransomfattning   ı   Volym  ı   Förtryck • ja    — nej  ı   l   ı   bar

Överströmningsventil Inbyggd: • ja   — nej

Vibrationsdämpare Värmebärarkrets   ı   Köldbärarkrets Ingår i leveransen: • ja   — nej

SE813517 *) Beror på komponenttoleranser och flöde       **) Följ lokala regler     w.w. = tillval
¹) Returflöde, värmebärarkrets     ²) Framflöde, värmebärarkrets

LW 140 (L)
—   ı   •   ı   —

•    ı   —
•

— 
14,4   ı  4,3

— 
13,9   ı   3,5

— 
 13,8   ı   3,7  

— 
14,1   ı   4,4

— 
 10,8   ı   3,0

— 
—

20¹ – 50²
-20 – 35

A> -7 / 60²
50
51
 —
56

5600
25

2000  ı   2900   ı   3600
0,12  ı   2900

—   ı   —
 —
 —
4

370
G5/4“AG

 —
R407C   ı   5,8

770 x 770
30   ı   1

3~/N/PE/400V/50Hz ı C16
1~/N/PE/230V/50Hz ı B10
3~/N/PE/400V/50Hz ı B16

3,4  ı   7,0   ı   0,7
13,0

74   ı   26
20

9   ı   6   ı   3
—   ı   —
—   ı   —

•
—
—
•

—   ı   —   ı   —
—
—

813522d

 

 

 

 

 

 

LW 180(L)
—   ı   •   ı   —

 •   ı  — 
•

19,6   ı   3,9 
10,1   ı   4,2
18,7   ı   3,3 
9,8   ı   3,4

 17,2   l   3,6 
   9,5   l   3,8  
21,2   ı   4,0 
10,3   ı   4,5
 14,1  I  2,8 
   7,3  l  2,9

— 
—

20¹ – 50²
-20 – 35

A> -7 / 60²
51
52
 —
57

5600
25

2000  ı   3800   ı   4800
0,18  ı   3800

—   ı   —
 —
 —
4

420
G5/4“AG

 —
R407C   ı   6,8

770 x 770
30   ı   1

3~/N/PE/400V/50Hz ı C20
1~/N/PE/230V/50Hz ı B10
3~/N/PE/400V/50Hz ı B16

5,0 (2,4)  ı  10,3 (4,9)  ı  0,7 (0,7)
18,0

51,5   ı   30
20

9   ı   6   ı   3
—   ı   —
—   ı   —

•
—
—
•

—   ı   —   ı   —
—
—

813523e

LW 251(L)
—   ı   •   ı   —

 •   ı   —
•

27,3   ı   3,9 
14,1   ı   4,2
26,1   ı   3,3 
13,7   ı   3,4
24,0   l   3,6 
 13,2  l   3,8  
29,2   ı   4,0 
14,2   ı   4,5
  19,4  I  2,8 
  10,1  ı  2,9

— 
—

20¹ – 50²
-20 – 35

A> -7 / 60²
55
53
 —
58

7800
25

2500  ı   5000   ı   6200
0,12  ı   5000

—   ı   —
 —
 —
5

540
G5/4“AG

 —
R407C   ı   9,8

770 x 770
30   ı   1

3~/N/PE/400V/50Hz ı C25
1~/N/PE/230V/50Hz ı B10
3~/N/PE/400V/50Hz ı B16

7,0 (3,4)  ı  14,4 (7,0)  ı  0,7 (0,7)
24,5

74   ı   30
20

9   ı   6   ı   3
—   ı   —
—   ı   —

•
—
—
•

—   ı   —   ı   —
—
—

813524e

LW 310 (L)
—   ı   •   ı   —

•   ı   —
•

35,0   ı   4,0 
19,1   ı   4,2
34,4   ı   3,5 
18,9   ı   3,6
31,0   ı   3,5 
16,8   ı   3,6
37,0   ı   4,1 
20,2   ı   4,3
25,0   ı   2,8 
13,2   ı   2,9

— 
—

20 – 58 (60)*)
-20 – 35

—
60
53
—
58

7800
25

4000   ı   6000   ı   10000
0,04   ı   6000

—   ı   —
—
—
5

540
R6/4”AG

—
R404A   ı   10,0

770 x 770
30   ı   1

3~/PE/400V/50Hz ı C32
1~/N/PE/230V/50Hz ı B10

— ı —
8,71 (4,5)  ı  16,8 (8,7)  ı  0,75 (0,75)

28
80   ı   38

20
—   ı   —   ı   —

—   ı   —
—   ı   —

•
—
—
•

—   ı   —   ı   —
—
—

813509f
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Bezeichnung:

Seite: 1/1

Datei: 823154 Leistungs- Druckverlustkurven LW140 (L;A).xls

Zeichnungsnummer: 823154

Änd./Ä.M./Ersteller/Datum

 - / PEP028-2009 / Opel / 16.03.10

Leistungs-Druckverlustkurven
LW 140 (L;A)

“”

Druckverlust Wärmepumpe

Volumenstrom Heizwasser

Temperatur Wärmequelle

Heizleistung

Verdichter

Temp„

Legende: DE823129L/170408

823154

VD

Leistungsaufnahme

Coefficient of performance / Leistungszahl

Qh

Pe

COP

∆p”

Qh (kW)

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

35°C 1VD
50°C 1VD

COP

1

2

3

4

5

6

7

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

Pe (kW)

2

3

4

5

6

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

∆p (bar)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

“” (m³/h)

∆p”

Förklaring: SE823129L/170408

“” Volymflöde uppvärmningsvatten

Temp Temperatur värmekälla

Qh Värmeeffekt

Pe Effektförbrukning

COP Coefficient of performance/Effektfaktor

∆p» Tryckförlust värmepump

VD Kompressor

LW 140(L) Effektkurvor
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Bezeichnung:

Seite: 1/1

VD

Leistungsaufnahme

Coefficient of performance / Leistungszahl

Qh

Pe

COP

∆p”

Legende: DE823129L/170408

823155

 - / PEP 028/2009 / Opel / 26.04.10

Leistungs-Druckverlustkurven
LW180 (L;A)

“”

Druckverlust Wärmepumpe

Volumenstrom Heizwasser

Temperatur Wärmequelle

Heizleistung

Verdichter

Temp„

Änd./Ä.M./Ersteller/Datum

Datei: 823155 Leistungs- Druckverlustkurven LW180 (L;A).xls

Zeichnungsnummer: 823155

Qh (kW)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

35°C 1VD
50°C 1VD
35°C 2VD
50°C 2VD

COP

1

2

3

4

5

6

7

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

Pe (kW)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

∆p (bar)

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

“” (m³/h)

p∆”

Förklaring: SE823129L/170408

“” Volymflöde uppvärmningsvatten

Temp Temperatur värmekälla

Qh Värmeeffekt

Pe Effektförbrukning

COP Coefficient of performance/Effektfaktor

∆p» Tryckförlust värmepump

VD Kompressor

Effektkurvor LW 180(L)
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Bezeichnung:

Seite: 1/1

VD

Leistungsaufnahme

Coefficient of performance / Leistungszahl

Qh

Pe

COP

∆p”

Legende: DE823129L/170408

823156a

 - / PEP 029/2009 / Opel / 11.05.10

Leistungs-Druckverlustkurven
LW251 (L;A)

“”

Druckverlust Wärmepumpe

Volumenstrom Heizwasser

Temperatur Wärmequelle

Heizleistung

Verdichter

Temp„

Änd./Ä.M./Ersteller/Datum

 a / PEP 029/2009 / Opel / 05.07.10

Datei: 823156a Leistungs- Druckverlustkurven LW251 (L;A).xls

Zeichnungsnummer: 823156a

Qh (kW)

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

35°C 1VD
50°C 1VD
35°C 2VD
50°C 2VD

COP

1

2

3

4

5

6

7

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

Pe (kW)

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

∆p (bar)

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

0,3500

0,4000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

“” (m³/h)

p∆”

Förklaring: SE823129L/170408

“” Volymflöde uppvärmningsvatten

Temp Temperatur värmekälla

Qh Värmeeffekt

Pe Effektförbrukning

COP Coefficient of performance/Effektfaktor

∆p» Tryckförlust värmepump

VD Kompressor

LW 251(L) Effektkurvor
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Bezeichnung:

Seite: 1/1

 a / PEP 020/2009 / Opel / 22.04.10

Datei: 823147a Leistungs- Druckverlustkurven LW310 (L;A).xls

Zeichnungsnummer: 823147a

Änd./Ä.M./Ersteller/Datum

 - / PEP 020/2009 / Opel / 25.11.09

Leistungs-Druckverlustkurven
LW310 (L;A)

“”

Druckverlust Wärmepumpe

Volumenstrom Heizwasser

Temperatur Wärmequelle

Heizleistung

Verdichter

Temp„

Legende: DE823129L/170408

823147a

VD

Leistungsaufnahme

Coefficient of performance / Leistungszahl

Qh

Pe

COP

∆p”

Qh (kW)

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

35°C 1VD
50°C 1VD
35°C 2VD
50°C 2VD

COP

1

2

3

4

5

6

7

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

Pe (kW)

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Temp„ (°C)

∆p (bar)

0,0000

0,0125

0,0250

0,0375

0,0500

0,0625

0,0750

0,0875

0,1000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

“” (m³/h)

p∆”

Förklaring: SE823129L/170408

“” Volymflöde uppvärmningsvatten

Temp Temperatur värmekälla

Qh Värmeeffekt

Pe Effektförbrukning

COP Coefficient of performance/Effektfaktor

∆p» Tryckförlust värmepump

VD Kompressor

Effektkurvor LW 310(L)
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  Legende:       D819355b
  Technische Änderungen vorbehalten.
  Alle Maße in mm.

  A         Vorderansicht
  B         Seitenasicht von links
  D         Seitenansicht von rechts
  E         Rückansicht
  LR       Luftrichtung

87654321

    

    

www.ait-deutschland.eu
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
ait-deutschland GmbH

1

1

    
    
    

    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    Ers. d.    Ers. f.

A

B

C

D

E

F F

E

D

C

B

A

4321

Benennung

    
b
a

Zust. Änderungstext

ÄM 999/2016
    

PEP 024/2010

Datum

21.10.2010
20.1.2016
    

Von

RA
DM
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:30 1:30Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

20.1.2016 Markieton
        

toleranz
Allgemein- Oberflächen

ArtikelNr.

Sc
hu

tzv
erm

erk
 IS

O 
16

01
6 b

ea
ch

ten

DIN ISO 2768 -c

        
Markieton20.1.2016
Aepfelbach19.3.2010

        

    
DM
RA
RA

    
20.1.2016
21.10.2010
19.3.2010

PEP 024/2010

    
ÄM 999/2016

PEP 028/2009-
a
b
    

819355

LW 140, 180, LW 180H
Maßbild

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    

    
    
    

    
    

Förklaring: SE819355b
Alla måttuppgifter i mm.

A Sett framifrån
B Sett från vänster
D Sett från höger
E Sett bakifrån

LR Luftriktning
Pos. Beteckning

1 Manöverenhet
2 Uppvärmningsvatten utlopp (framledning) G 5/4" DIN ISO 228
3 Uppvärmningsvatten inlopp (returledning) G 5/4" DIN ISO 228
4 Genomföringar för el-/sensorkablar
5 Kondensatslang Ø i 30 Längd från enheten 1 m

LW 140 – LW 180 Måttritningar
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  Legende:       D819356a
  Technische Änderungen vorbehalten.
  Alle Maße in mm.

  A         Vorderansicht
  B         Seitenasicht von links
  D         Seitenansicht von rechts
  E         Rückansicht
  LR       Luftrichtung

87654321

    

    

www.ait-deutschland.eu
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
ait-deutschland GmbH

1

1

    
    
    

    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    Ers. d.    Ers. f.

A

B

C

D

E

F F

E

D

C

B

A

4321

Benennung

    
    
a

Zust. Änderungstext

    
    

ÄM 999/2016

Datum

25.1.2016
    
    

Von

DM
    
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:30 1:15Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

25.1.2016 Markieton
        

toleranz
Allgemein- Oberflächen

ArtikelNr.

Sc
hu

tzv
erm

erk
 IS

O 
16

01
6 b

ea
ch

ten

DIN ISO 2768 -c

        
Markieton25.1.2016
Aepfelbach19.3.2010

        

    
    
DM
RA

    
    
25.1.2016
19.3.2010

ÄM 999/2016

    
    

PEP 028/2009-
a
    
    

819356

LW 140L, LW 180L, LW 320HL
Maßbild

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    

    
    
    

    
    

Förklaring: SE819356a
Alla måttuppgifter i mm.

A Sett framifrån
B Sett från vänster
D Sett från höger
E Sett bakifrån

LR Luftriktning
Pos. Beteckning

1 Manöverenhet
2 Uppvärmningsvatten utlopp (framledning) G 5/4" DIN ISO 228
3 Uppvärmningsvatten inlopp (returledning) G 5/4" DIN ISO 228
4 Genomföringar för el-/sensorkablar
5 Kondensatslang Ø i 30 Längd från enheten 1 m

Måttritningar LW 140L – LW 180L
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87654321

    

    

www.alpha-innotec.de
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
Alpha-InnoTec GmbH

    

Sch
utz

ver
me

rk n
ach

 DI
N 3

4 b
eac

hte
n

1

4

    
    
    

    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    
    
    

    Ers. d.    Ers. f.

A

B

C

D

E

F F

E

D

C

B

A

4321

Benennung
Aufstellungsplan

819336
    
b
a
-
Zust. Änderungstext

PEP 032/2009

PEP 024/2010
    

PEP 032/2009

Datum
25.1.2010
16.6.2010
25.10.2010
    

DH
Von

DH
RA
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:35 1:40Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

21.1.2010 Haderdauer
25.10.2010 Aepfelbach

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

LW 140, LW 140L, LW180, LW 180L, LW180H

Pos. Beteckning Mått Förklaring: SE819336b-1

B1 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

2340 
2260

Alla måttuppgifter i mm.

B2 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

920 
840

Pos. Beteckning
V1 Version 1 1 Tillbehör: Väggenomföring 1000 x 1000 x 420
OKF Ovankant färdigt golv 2 Tillbehör: Luftkanal 900 x 900 x 1000
FA Färdig ytterfasad 3 Tillbehör: Luftkanalsböj 900 x 1050 x 1450
LR Luftriktning 5 Installation ovanför markytan 

Tillbehör: Väderskyddsgaller 1045 x 1050LRR Luftriktning på enheter med fläkt  höger
LRL Luftriktning på enheter med fläkt  vänster
BS Manöversida
FWS Tjocklek färdig vägg 6 Installation i ljusschakt 

Tillbehör: Regnskyddsgaller 1045 x 1050KA Kondensatutlopp
G Detalj installation i ljusschakt 7 På uppställningsplatsen: Ljusschakt med 

vattenutlopp 
min. fritt tvärsnitt 0,75 m²

Värmepumpens tippmått = 2050 mm 9 Minimiavstånd för serviceändamål 
Om avstånden reduceras till minimimåtten 
måste luftkanalerna kortas ned. Detta leder 
till att ljudtrycksnivån ökar avsevärt!

LW 140(L) – LW 180(L) Uppställningsschema version 1



37Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

>2
10

0

<3
00

10
20

0+2
0

17
80

12
10

KA

OKF

> 2925

> 
23

50
FW

S

1020 0
+20

795

10
50

B
2

B1

≥2
00

≥800≥800

≥1
00

0

9
5

5

1

2

3

1
FA

FA

≥1
50

G

7

6

1

V2

LRL

BS

LRR

87654321

    

    

www.alpha-innotec.de
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
Alpha-InnoTec GmbH
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4 b
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    Ers. d.    Ers. f.

A
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D

E

F F

E

D

C

B

A

4321

Benennung

Aufstellungsplan

819336
    
b
a
-
Zust. Änderungstext

PEP 032/2009

PEP 024/2010
    

PEP 032/2009

Datum
25.1.2010
16.6.2010
25.10.2010
    

DH
Von

DH
RA
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:35 1:40Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

21.1.2010 Haderdauer
25.10.2010 Aepfelbach

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

LW 140, LW 140L, LW180, LW 180L, LW180H

Pos. Beteckning Mått Förklaring: SE819336b-2
B1 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 

Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg
2340 
2260

Alla måttuppgifter i mm.

B2 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

920 
840

Pos. Beteckning
V2 Version 2 1 Tillbehör: Väggenomföring 1000 x 1000 x 420
OKF Ovankant färdigt golv 2 Tillbehör: Luftkanal 900 x 900 x 1000
FA Färdig ytterfasad 3 Tillbehör: Luftkanalsböj 900 x 1050 x 1450
LR Luftriktning 5 Installation ovanför markytan 

Tillbehör: Väderskyddsgaller 1045 x 1050LRR Luftriktning på enheter med fläkt  höger
LRL Luftriktning på enheter med fläkt  vänster
BS Manöversida
FWS Tjocklek färdig vägg 6 Installation i ljusschakt 

Tillbehör: Regnskyddsgaller 1045 x 1050KA Kondensatutlopp
G Detalj installation i ljusschakt 7 På uppställningsplatsen: Ljusschakt med 

vattenutlopp 
min. fritt tvärsnitt 0,75 m²

Värmepumpens tippmått = 2050mm 9 Minimiavstånd för serviceändamål 
Om avstånden reduceras till minimimåtten 
måste luftkanalerna kortas ned. Detta leder till 
att ljudtrycksnivån ökar avsevärt!

Uppställningsschema version 2 LW 140(L) – LW 180(L)
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Benennung

819336
    
b
a
-
Zust.

PEP 032/2009

PEP 024/2010
    

PEP 032/2009

Datum
25.1.2010
16.6.2010
25.10.2010
    

DH
Von

DH
RA
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:35 1:40

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

21.1.2010 Haderdauer
25.10.2010 Aepfelbach

        

toleranz
Allgemein- Oberflächen

ArtikelNr.

LW 140, LW 140L, LW180, LW 180L, LW180H

Pos. Beteckning Mått Förklaring: SE819336b-3

B2 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

390 
310

Alla måttuppgifter i mm.

Pos. Beteckning
V3 Version 3 1 Tillbehör: Väggenomföring 1000 x 1000 x 420
OKF Ovankant färdigt golv 3 Tillbehör: Luftkanalsböj 900 x 1050 x 1450
FA Färdig ytterfasad 5 Installation ovanför markytan 

Tillbehör: Väderskyddsgaller 1045 x 1050LR Luftriktning
LRR Luftriktning på enheter med fläkt  höger
LRL Luftriktning på enheter med fläkt  vänster
BS Manöversida 6 Installation i ljusschakt 

Tillbehör: Regnskyddsgaller 1045 x 1050FWS Tjocklek färdig vägg
KA Kondensatutlopp 7 På uppställningsplatsen: Ljusschakt med 

vattenutlopp 
min. fritt tvärsnitt 0,75 m²

G Detalj installation i ljusschakt

8 Luftteknisk avskiljning: Djup 1000 mm, 
Höjd… 
… vid installation i ljusschakt 1000 mm, 
… över markytan 1700 mm, 
300 mm över väderskyddsgaller

Värmepumpens tippmått = 2050mm 9 Minimiavstånd för serviceändamål 
Om avstånden reduceras till minimimåtten måste 
luftkanalerna kortas ned. Detta leder till att 
ljudtrycksnivån ökar avsevärt!

LW 140(L) – LW 180(L) Uppställningsschema version 3
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Benennung Aufstellungsplan

819336
    
b
a
-
Zust. Änderungstext

    

Datum

    

DH
Von

DH
RA
    Blatt

von

Gewicht
        

Maßstab 1:35 1:40

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.         

toleranz

LW 140, LW 140L, LW180, LW 180L, LW180H

Pos. Beteckning Mått Förklaring: SE819336b-4

B2 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

390 
310

Alla måttuppgifter i mm.

Pos. Beteckning

V4 Version 4 1 Tillbehör: Väggenomföring 1000 x 1000 x 420

OKF Ovankant färdigt golv 2 Tillbehör: Luftkanal 900 x 900 x 1000

FA Färdig ytterfasad 3 Tillbehör: Luftkanalsböj 900 x 1050 x 1450

LR Luftriktning 5 Installation ovanför markytan 
Tillbehör: Väderskyddsgaller 1045 x 1050LRR Luftriktning på enheter med fläkt  höger

LRL Luftriktning på enheter med fläkt  vänster

BS Manöversida

FWS Tjocklek färdig vägg 6 Installation i ljusschakt 
Tillbehör: Regnskyddsgaller 1045 x 1050KA Kondensatutlopp

G Detalj installation i ljusschakt 7 På uppställningsplatsen: Ljusschakt med 
vattenutlopp 
min. fritt tvärsnitt 0,75 m²

Värmepumpens tippmått = 2050mm 9 Minimiavstånd för serviceändamål 
Om avstånden reduceras till minimimåtten måste 
luftkanalerna kortas ned. Detta leder till att 
ljudtrycksnivån ökar avsevärt!

Uppställningsschema version 4 LW 140(L) – LW 180(L)
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  Legende:       D819357b
  Technische Änderungen vorbehalten.
  Alle Maße in mm.

  A         Vorderansicht
  B         Seitenasicht von links
  D         Seitenansicht von rechts
  E         Rückansicht
  LR       Luftrichtung

E D

BA

LR
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Benennung
Maßbild
LW251, LW 310

819357
    
b
a
-
Zust. Änderungstext

PEP 029/2009

ÄM 999/2010
    

ÄM 999/2010

Datum
19.3.2010
9.6.2010
17.6.2010
    

RA
Von

RA
SB
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:30 1:20Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

19.3.2010 Aepfelbach
17.6.2010 Bischoff

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

Förklaring: SE819357b
Alla måttuppgifter i mm.

A Sett framifrån
B Sett från vänster
D Sett från höger
E Sett bakifrån

LR Luftriktning
Pos. Beteckning Dim. LW 251 Dim. LW 310

1 Manöverenhet
2 Uppvärmningsvatten utlopp (framledning) G 5/4" DIN ISO 228 R 6/4"
3 Uppvärmningsvatten inlopp (returledning) G 5/4" DIN ISO 228 R 6/4"
4 Genomföringar för el-/sensorkablar
5 Kondensatslang Ø i 30 Längd från enheten 1 m Längd från enheten 1 m

LW 251 – LW 310 Måttritningar
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  Legende:       D819358b
  Technische Änderungen vorbehalten.
  Alle Maße in mm.

  A         Vorderansicht
  B         Seitenasicht von links
  D         Seitenansicht von rechts
  E         Rückansicht
  LR       Luftrichtung
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Benennung
Maßbild
LW 251,  LW 310L

819358
    
b
a
-
Zust. Änderungstext

PEP 029/2009

ÄM 999/2010
    

ÄM 999/2010

Datum
22.4.2010
9.6.2010
17.6.2010
    

RA
Von

RA
SB
    Blatt

von

Werkstoff Gewicht
        

Maßstab 1:30 1:20Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

19.3.2010 Aepfelbach
17.6.2010 Bischoff

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

Förklaring: SE819358b
Alla måttuppgifter i mm.

A Sett framifrån
B Sett från vänster
D Sett från höger
E Sett bakifrån

LR Luftriktning
Pos. Beteckning Dim. LW 251L Dim. LW 310L

1 Manöverenhet
2 Uppvärmningsvatten utlopp (framledning) G 5/4" DIN ISO 228 R 6/4"
3 Uppvärmningsvatten inlopp (returledning) G 5/4" DIN ISO 228 R 6/4"
4 Genomföringar för el-/sensorkablar
5 Kondensatslang Ø i 30 Längd från enheten 1 m Längd från enheten 1 m

Måttritningar LW 251L – LW 310L
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 2 Zubehör: Luftkanal 900x900x1000

3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450
Pos. Maß Einbau über Erdgleiche:

2340 Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050
2260 Einbau im Lichtschacht:
920 Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050
840 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf

min. freier Querschnitt 0,75m²
V1      Version 1 Mindestabstände für Servicezwecke:
OKF      Oberkante Fertigfussboden Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
FA      Fertigaussenfassade werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat
LR      Luftrichtung eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
BS      Bedienseite
FWS      Fertigwandstärke
KA      Kondensatablauf
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht

Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

Bezeichnung

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320

B2
Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Bezeichnung

5

6

7

9

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Förklaring:SE819337a-1 Alla måttuppgifter i mm.
Pos. Beteckning Mått

B1 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

2340 
2260

B2 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

920 
840

Pos. Beteckning
V1 Version 1 1 Tillbehör: Väggenomföring 1000 x 1000 x 420

OKF Ovankant färdigt golv 2 Tillbehör: Luftkanal 900 x 900 x 1000
FA Färdig ytterfasad 3 Tillbehör: Luftkanalsböj 900 x 1050 x 1450
LR Luftriktning 5 Installation ovanför markytan 

Tillbehör: Väderskyddsgaller 1045 x 1050BS Manöversida
FWS Tjocklek färdig vägg 6 Installation i ljusschakt 

Tillbehör: Regnskyddsgaller 1045 x 1050KA Kondensatutlopp
G Tvärsnitt installation i ljusschakt 7 På uppställningsplatsen: Ljusschakt med vattenutlopp 

min. fritt tvärsnitt 0,75 m²
Värmepumpens tippmått = 2050mm 9 Minimiavstånd för serviceändamål 

Om avstånden reduceras till minimimåtten måste 
luftkanalerna kortas ned. Detta leder till att 
ljudtrycksnivån ökar avsevärt!

LW 251(L) – LW 310(L) Uppställningsschema version 1
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Datum Name
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 2 Zubehör: Luftkanal 900x900x1000

3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450
Pos. Maß Einbau über Erdgleiche:

2340 Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050
2260 Einbau im Lichtschacht:
920 Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050
840 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf

min. freier Querschnitt 0,75m²
V2      Version 2 Mindestabstände für Servicezwecke:
OKF      Oberkante Fertigfussboden Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
FA      Fertigaussenfassade werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat
LR      Luftrichtung eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
BS      Bedienseite
FWS      Fertigwandstärke
KA      Kondensatablauf
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht

Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

9

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

5

6

7

Bezeichnung

Bezeichnung

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Förklaring:SE819337a-2 Alla måttuppgifter i mm.
Pos. Beteckning Mått

B1 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

2340 
2260

B2 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

920 
840

Pos. Beteckning
V2 Version 2 1 Tillbehör: Väggenomföring 1000 x 1000 x 420

OKF Ovankant färdigt golv 2 Tillbehör: Luftkanal 900 x 900 x 1000
FA Färdig ytterfasad 3 Tillbehör: Luftkanalsböj 900 x 1050 x 1450
LR Luftriktning 5 Installation ovanför markytan 

Tillbehör: Väderskyddsgaller 1045 x 1050BS Manöversida
FWS Tjocklek färdig vägg 6 Installation i ljusschakt 

Tillbehör: Regnskyddsgaller 1045 x 1050KA Kondensatutlopp
G Tvärsnitt installation i ljusschakt 7 På uppställningsplatsen: Ljusschakt med vattenutlopp 

min. fritt tvärsnitt 0,75 m²
Värmepumpens tippmått = 2050 mm 9 Minimiavstånd för serviceändamål 

Om avstånden reduceras till minimimåtten måste 
luftkanalerna kortas ned. Detta leder till att 
ljudtrycksnivån ökar avsevärt!

Uppställningsschema version 2 LW 251(L) – LW 310(L)
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450

Einbau über Erdgleiche:
Pos. Maß Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050

330 Einbau im Lichtschacht:
250 Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050

Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf
V3      Version 3 min. freier Querschnitt 0,75m²
OKF      Oberkante Fertigfussboden Lufttechnische Trennung: Tiefe 1000 mm, Höhe…
FA      Fertigaussenfassade … bei Lichtschachtmontage 1000 mm,
LR      Luftrichtung … über Erdgleiche 1700 mm,
BS      Bedienseite 300 mm über Wetterschutzgitter
FWS      Fertigwandstärke 9 Mindestabstände für Servicezwecke:
KA      Kondensatablauf Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat

eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

8

7

6

5Bezeichnung

Bezeichnung

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Förklaring:SE819337a-3 Alla måttuppgifter i mm.
Pos. Beteckning Mått

B2 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

330 
250

Pos. Beteckning
V3 Version 3 1 Tillbehör: Väggenomföring 1000 x 1000 x 420

OKF Ovankant färdigt golv 3 Tillbehör: Luftkanalsböj 900 x 1050 x 1450
FA Färdig ytterfasad 5 Installation ovanför markytan 

Tillbehör: Väderskyddsgaller 1045 x 1050LR Luftriktning
BS Manöversida 6 Installation i ljusschakt 

Tillbehör: Regnskyddsgaller 1045 x 1050FWS Tjocklek färdig vägg
KA Kondensatutlopp 7 På uppställningsplatsen: Ljusschakt med 

vattenutlopp 
min. fritt tvärsnitt 0,75 m²

G Tvärsnitt installation i ljusschakt

8 Luftteknisk avskiljning: Djup 1000 mm, 
Höjd… 
… vid installation i ljusschakt 1000 mm, 
… över markytan 1700 mm, 
300 mm över väderskyddsgaller

Värmepumpens tippmått = 2050 mm 9 Minimiavstånd för serviceändamål 
Om avstånden reduceras till minimimåtten måste 
luftkanalerna kortas ned. Detta leder till att 
ljudtrycksnivån ökar avsevärt!

LW 251(L) – LW 310(L) Uppställningsschema version 3
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 2 Zubehör: Luftkanal 900x900x1000

3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450
Pos. Maß Einbau über Erdgleiche:

330 Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050
250 Einbau im Lichtschacht:

Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050
V4      Version 4 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf
OKF      Oberkante Fertigfussboden min. freier Querschnitt 0,75m²
FA      Fertigaussenfassade Mindestabstände für Servicezwecke:
LR      Luftrichtung Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
BS      Bedienseite werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat
FWS      Fertigwandstärke eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
KA      Kondensatablauf
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht

Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

6

7

9

Bezeichnung

Bezeichnung

B2
Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

5

Förklaring:SE819337a-4 Alla måttuppgifter i mm.
Pos. Beteckning Mått

B2 Vid tjocklek 240 till 320 på färdig vägg 
Vid tjocklek 320 till 400 på färdig vägg

330 
250

Pos. Beteckning
V4 Version 4 1 Tillbehör: Väggenomföring 1000 x 1000 x 420

OKF Ovankant färdigt golv 2 Tillbehör: Luftkanal 900 x 900 x 1000
FA Färdig ytterfasad 3 Tillbehör: Luftkanalsböj 900 x 1050 x 1450
LR Luftriktning 5 Installation ovanför markytan 

Tillbehör: Väderskyddsgaller 1045 x 1050BS Manöversida
FWS Tjocklek färdig vägg 6 Installation i ljusschakt 

Tillbehör: Regnskyddsgaller 1045 x 1050KA Kondensatutlopp
G Tvärsnitt installation i ljusschakt 7 På uppställningsplatsen: Ljusschakt med vattenutlopp 

min. fritt tvärsnitt 0,75 m²
Värmepumpens tippmått = 2050 mm 9 Minimiavstånd för serviceändamål 

Om avstånden reduceras till minimimåtten måste 
luftkanalerna kortas ned. Detta leder till att 
ljudtrycksnivån ökar avsevärt!

Uppställningsschema version 4 LW 251(L) – LW 310(L)



46 Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

LW 140(L) – LW 251(L) Seriekopplad tank
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Bufferttank LW 140(L) – LW 251(L)
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LW 310(L) Seriekopplad tank
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Bufferttank LW 310(L)



50 Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

Fö
rk

la
rin

g 
hy

dr
au

ls
ys

te
m

14
03

04

1
V

är
m

ep
um

p
51

S
ep

ar
er

in
gs

ta
nk

TA
/A

U
te

te
m

pe
ra

tu
rs

en
so

r
2

G
ol

vv
är

m
e/

ra
di

at
or

er
52

G
as

- e
lle

r o
lje

pa
nn

a
TB

W
/B

V
ar

m
va

tte
ns

en
so

r
3

V
ib

ra
tio

ns
is

ol
er

in
g

53
V

ed
pa

nn
a

TB
1/

C
Fr

am
flö

de
ss

en
so

r b
la

nd
kr

et
s 

1
4

M
as

ki
nu

nd
er

lä
gg

 s
yl

om
er

re
m

sa
54

V
ar

m
va

tte
nt

an
k

D
G

ol
vt

em
pe

ra
tu

rs
be

gr
än

sa
re

5
A

vs
pä

rr
ni

ng
 m

ed
 tö

m
ni

ng
55

Tr
yc

kv
ak

t m
ed

 s
al

tlö
sn

in
g

TR
L/

G
S

en
so

r e
xt

er
n 

re
tu

rle
dn

in
g 

(s
ep

ar
er

in
gs

ta
nk

)
6

E
xp

an
si

on
sk

är
l i

ng
år

 i 
le

ve
ra

ns
en

56
B

as
sä

ng
vä

rm
ev

äx
la

re
S

TA
S

try
pv

en
til

7
S

äk
er

he
ts

ve
nt

il
57

M
ar

kv
är

m
ev

äx
la

re
TR

L/
H

S
en

so
r r

et
ur

le
dn

in
g 

(h
yd

ra
ul

m
od

ul
 D

ua
l)

8
A

vs
pä

rr
ni

ng
58

V
en

til
at

io
n 

i b
yg

gn
ad

en
9

U
pp

vä
rm

ni
ng

 c
irk

ul
at

io
ns

pu
m

p 
(H

U
P

)
59

P
la

ttv
är

m
ev

äx
la

re
10

B
ac

kv
en

til
61

K
yl

ta
nk

79
M

ot
or

ve
nt

il
11

R
eg

le
rin

g 
fö

r e
ns

ki
lt 

ru
m

65
K

om
pa

kt
fö

rd
el

ar
e

80
B

la
nd

ni
ng

sv
en

til
12

Ö
ve

rs
trö

m
ni

ng
sv

en
til

66
Fl

äk
tk

on
ve

kt
or

er
81

E
xt

er
n 

vä
rm

ep
um

ps
en

he
t s

pl
it 

le
ve

ra
ns

om
fa

ttn
in

g
13

Å
ng

tä
t i

so
le

rin
g

67
S

ol
dr

iv
en

 v
ar

m
va

tte
nt

an
k

82
In

te
rn

 h
yd

ra
ul

en
he

ts
pl

it 
le

ve
ra

ns
om

fa
ttn

in
g

14
V

ar
m

va
tte

n 
ci

rk
ul

at
io

ns
pu

m
p 

(B
U

P
)

68
S

ol
dr

iv
en

 s
ep

ar
er

in
gs

ta
nk

83
C

irk
ul

at
io

ns
pu

m
p

15
B

la
nd

kr
et

s 
tre

vä
gs

bl
an

da
re

 (M
K

1 
ur

la
dd

ni
ng

)
69

M
ul

tif
un

kt
io

ns
ta

nk
84

O
m

ko
pp

lin
gs

ve
nt

il
16

E
xp

an
si

on
sk

är
l p

å 
up

ps
tä

lln
in

gs
pl

at
se

n
71

H
yd

ra
ul

m
od

ul
 D

ua
l

11
3

A
ns

lu
tn

in
g 

ex
tra

 v
är

m
eg

en
er

at
or

18
V

är
m

es
ta

v 
up

pv
är

m
ni

ng
 (Z

W
E

)
72

B
uf

fe
rtt

an
k 

vä
gg

m
on

te
ra

d
B

T1
U

te
te

m
pe

ra
tu

rs
en

so
r

19
B

la
nd

kr
et

s 
fy

rv
äg

sb
la

nd
ar

e 
(M

K
1 

la
dd

ni
ng

)
73

R
ör

ge
no

m
fö

rin
g

B
T2

Fr
am

flö
de

ss
en

so
r

20
V

är
m

es
ta

v 
va

rm
va

tte
n 

(Z
W

E
)

74
V

en
to

w
er

B
T3

R
et

ur
flö

de
ss

en
so

r
21

B
la

nd
kr

et
s 

ci
rk

ul
at

io
ns

pu
m

p 
(F

P
1)

75
Le

ve
ra

ns
om

fa
ttn

in
g 

H
yd

ra
ul

ik
to

w
er

 D
ua

l
B

T6
V

ar
m

va
tte

ns
en

so
r

23
M

at
ar

le
dn

in
g 

ci
rk

ul
at

io
ns

pu
m

p 
(Z

U
P

) (
kl

äm
 fa

st
 k

om
pa

kt
en

he
t)

76
D

ric
ks

va
tte

ns
ta

tio
n

B
T1

2
Fr

am
flö

de
ss

en
so

r k
on

de
ns

at
or

24
M

an
om

et
er

77
Ti

llb
eh

ör
 v

at
te

n/
va

tte
n-

bo
os

te
r

B
T1

9
S

en
so

r e
lv

är
m

ep
at

ro
n

25
U

pp
vä

rm
ni

ng
+v

ar
m

va
tte

n 
ci

rk
ul

at
io

ns
pu

m
p 

(H
U

P
)

78
Le

ve
ra

ns
om

fa
ttn

in
g 

va
tte

n/
va

tte
n-

bo
os

te
r t

ill
va

B
T2

4
S

en
so

r e
xt

ra
 v

är
m

eg
en

er
at

or
26

O
m

ko
pp

lin
gs

ve
nt

il 
va

rm
va

tte
n 

(B
U

P
)(

B
 =

 s
trö

m
lö

st
 ö

pp
en

)
27

V
är

m
ee

le
m

en
t u

pp
vä

rm
ni

ng
+v

ar
m

va
tte

n 
(Z

W
E

)
28

C
irk

ul
at

io
ns

pu
m

p 
m

ed
 s

al
tlö

sn
in

g 
(V

B
O

)
E

xt
ra

kr
et

sk
or

t:
29

S
m

ut
sf

ilt
er

 (m
ax

. 0
,6

 m
m

 m
as

ks
to

rle
k)

15
B

la
nd

kr
et

s 
tre

vä
gs

bl
an

da
re

 (M
K

2-
3 

ur
la

dd
ni

ng
)

30
U

pp
sa

m
lin

gs
be

hå
lla

re
 fö

r s
al

tlö
sn

in
gs

bl
an

dn
in

g
10

0
R

um
st

er
m

os
ta

t k
yl

ni
ng

 v
al

fri
tt 

til
lb

eh
ör

17
Te

m
pe

ra
tu

rd
iff

er
en

sr
eg

le
rin

g 
(S

LP
)

31
V

äg
ge

no
m

fö
rin

g
10

1
R

eg
ul

at
or

 p
å 

up
ps

tä
lln

in
gs

pl
at

se
n

19
B

la
nd

kr
et

s 
fy

rv
äg

sb
la

nd
ar

e 
(M

K
2 

la
dd

ni
ng

)
32

Fr
am

le
dn

in
gs

rö
r

10
2

D
ag

gp
un

kt
sv

ak
t v

al
fri

tt 
til

lb
eh

ör
21

B
la

nd
kr

et
s 

ci
rk

ul
at

io
ns

pu
m

p 
(F

P
2-

3)
33

Fö
rd

el
ar

e 
sa

ltl
ös

ni
ng

10
3

R
um

st
er

m
os

ta
t k

yl
ni

ng
 in

gå
r i

 le
ve

ra
ns

en
22

C
irk

ul
at

io
ns

pu
m

p 
fö

r b
as

sä
ng

 (S
U

P
)

34
Jo

rd
ko

lle
kt

or
10

4
Le

ve
ra

ns
om

fa
ttn

in
g 

vä
rm

ep
um

p
44

Tr
ev

äg
sb

la
nd

ar
e 

(k
yl

fu
nk

tio
n 

M
K

2)
35

Jo
rd

so
nd

10
5

U
tta

gb
ar

 k
yl

kr
et

sm
od

ul
bo

x
47

O
m

ko
pp

lin
gs

ve
nt

il 
ba

ss
än

gb
er

ed
ni

ng
 (S

U
P

)(
B

 =
 s

trö
m

lö
st

 ö
pp

en
)

36
G

ru
nd

va
tte

n 
br

un
np

um
p

10
6

S
pe

ci
el

l g
ly

ko
lb

la
nd

ni
ng

60
O

m
ko

pp
lin

gs
ve

nt
il 

ky
ld

rif
t (

B
 =

 s
trö

m
lö

st
 ö

pp
en

)
37

V
äg

gk
on

so
l

10
7

S
kå

lln
in

gs
sk

yd
d/

te
rm

is
k 

bl
an

dv
en

til
62

V
är

m
em

än
gd

sm
ät

ar
e

38
Fl

öd
es

br
yt

ar
e

10
8

G
ru

pp
 a

v 
sa

ltl
ös

ni
ng

sp
um

pa
r

63
O

m
ko

pp
lin

gs
ve

nt
il 

so
lv

är
m

ek
re

ts
 (B

 =
 s

trö
m

lö
st

 ö
pp

en
)

39
S

ug
br

un
n

10
9

Ö
ve

rs
trö

m
ni

ng
sv

en
til

en
 m

ås
te

 s
tä

ng
as

64
C

irk
ul

at
io

ns
pu

m
p 

ky
ln

in
g

40
S

lu
kb

ru
nn

11
0

Le
ve

ra
ns

om
fa

ttn
in

g 
H

yd
ra

ul
ik

to
w

er
70

S
ol

dr
iv

en
 s

ep
ar

er
in

gs
st

at
io

n
41

S
po

la
rm

at
ur

 v
är

m
ek

re
ts

11
1

Fä
st

e 
fö

r e
xt

ra
 v

är
m

es
ta

v
TB

2-
3/

C
Fr

am
flö

de
ss

en
so

r b
la

nd
kr

et
s 

2-
3

42
C

irk
ul

at
io

n 
ci

rk
ul

at
io

ns
pu

m
p 

(Z
IP

)
11

2
M

in
st

a 
av

st
ån

d 
til

l b
la

nd
ve

nt
ile

ns
 te

rm
is

ka
 fr

ån
sk

ilj
ni

ng
TS

S
/E

S
en

so
r t

em
pe

ra
tu

rd
iff

er
en

sr
eg

le
rin

g 
(lå

g 
te

m
pe

ra
tu

r)
43

V
är

m
ev

äx
la

re
 s

al
tlö

sn
in

g/
va

tte
n 

(k
yl

fu
nk

tio
n)

TS
K

/E
S

en
so

r t
em

pe
ra

tu
rd

iff
er

en
sr

eg
le

rin
g 

(h
ög

 te
m

pe
ra

tu
r)

44
Tr

ev
äg

sb
la

nd
ar

e 
(k

yl
fu

nk
tio

n 
M

K
1)

TE
E

/F
S

en
so

r e
xt

er
n 

en
er

gi
kä

lla
45

S
ky

dd
sv

en
til

46
P

åf
yl

ln
in

gs
- o

ch
 tö

m
ni

ng
sv

en
til

48
La

dd
ci

rk
ul

at
io

ns
pu

m
p 

fö
r v

ar
m

va
tte

n 
(B

LP
)

49
Fl

öd
es

rik
tn

in
g 

gr
un

dv
at

te
n

50
B

uf
fe

rtt
an

k 
up

pv
är

m
ni

ng

V
ik

tig
 in

fo
rm

at
io

n!

H
yd

ra
ul

sc
he

m
an

a 
är

 s
ch

em
at

is
ka

 fr
am

st
äl

ln
in

ga
r o

ch
 fu

ng
er

ar
 s

om
 h

jä
lp

m
ed

el
! A

nv
än

da
re

n 
m

ås
te

 tr
ot

s 
de

tta
 g

en
om

fö
ra

 e
n 

eg
en

 p
la

ne
rin

g.
 S

pä
rr

or
ga

n,
 a

vl
uf

tn
in

ga
r o

ch
 s

äk
er

he
ts

åt
gä

rd
er

 s
pe

ci
fic

er
as

 in
te

 fu
lls

tä
nd

ig
t p

å 
sc

he
m

an
a.

 B
ea

kt
a 

gä
lla

nd
e 

na
tio

ne
lla

 la
ga

r o
ch

 b
es

tä
m

m
el

se
r! 

R
ör

en
s 

di
m

en
si

on
er

 b
as

er
as

 p
å 

de
t n

om
in

el
la

 v
ol

ym
flö

de
t h

os
 v

är
m

ep
um

pe
ns

 re
sp

. d
en

 in
te

gr
er

ad
e 

ci
rk

ul
at

io
ns

pu
m

pe
ns

 fr
ia

 tr
yc

k.
 F

ör
 m

er
 in

fo
rm

at
io

n 
oc

h 
rå

dg
iv

ni
ng

, k
on

ta
kt

a 
di

n 
åt

er
fö

rs
äl

ja
re

.



51Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH



52 Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

-F
1

3

A
1

A
2

-K
1

3

-F
10

-F
11

-F
12

A
1

A
2

M

inm
a

tning tilläggvärm
e 3x400V

Z
U

P

ZIPZ
IP

im
atning styrning 230V

effektva
kt styrning

Z
W

2

X
10:1L1,1L2,1L3,1N

,P
E

X
10:L,N

,P
E

1L2

N

1L1

PE

L1

N

M

PE

PE

PE

ZW2/SST

L

L2

1N

-X
1

0

PE

X
10

E
V

U N

m
otorskydd, internt kopplad

L3

PE

A
3

N

1L3

T
A

N

PE

5

N

5

M

PE

Z
W

2

A
4

styrsignal extra värm
ealstrare 2 (alternativ sum

m
ala

rm
)

3-pol. skydd
sbrytare kom

pressor, varning: R
otationsrikting höger är absolut n

ödvändigt!
F

10

L1

utom
husgivare

TB1

TA

A
1

5

V
B

O

tilläggscirkulationspum
p

B
eteckning

plint i koppling
sskåp i värm

epum
p, N

/P
E

-förd
eln

ing fö
r externa 230V

-apparater

S
E

8
3
1
1
7
1
a

Z
W

2/S
S

T

Z
W

2

H
U

P

3~N/PE/400V/50Hz
B

U
P

-X
2

R
F

V

L
u

ft v
a
tte

n
 in

o
m

h
u

s
 1

0
 - 2

4
k
W

PE

M
IS

F
12

A
3

fläkt, internt ko
pplad

M

-X
0

A
1

H
U

P

MZ1

A
2

Z
U

P

-X
3

MA1

MOT

B
U

P

undercentral

N

E
V

U

A
2

GND

TBW

pum
p shuntgrupp 1

F
unktion

F
13

B10 A

3~N/PE/400V/50Hz

uppgifter om
 sä

kring finns under te
kniska data

X
0-X

4

kop
plas i kopplingsskåp värm

epum
p

GND

bruksva
tten cirkulationspum

p/om
kopplingsventil

3

ladda/la
dda ur/bland.ventil kyla 1 stä

ngd

K
13

inm
a

tning effekt kom
pre

ssor; 3x400V
; högervridfält är absolut n

ödvändigt!

2

RFV

FP1

P
lintar

Z
IP

N

cirkulationspum
p

TRL

3~N/PE/400V/50Hz

effektskyddsbrytare tilläggsvärm
e 1

-X
4

VBO

X
10:L1,L2,L

3,P
E

kon
taktor elektrisk värm

estav bruksvarm
vatten eller buffert tank

T
B

W

plint<
r p

å reglerkretsko
rt (se klisterlapp)

BUP

1
0

 - 2
4
 k

W

Z
W

2

Z
W

1

F
P

1

F
11

GND

effektskyddsbrytare tilläggsvärm
e 2

T
R

L

1~N/PE/230V/50Hz

A
4

givare shuntkrets 1
T

B
1

GND

ingen funktion

RFV

TB1

L1

HUP

M
O

T

M
A

1/M
IS

ZW1

ASD

M
Z

1/M
IS

ladda/la
dda ur/bland.ventil kyla 1 öppen

L1

P
E

X

te
c
k
e
n

fö
rk

la
rin

g
:

energi försörjare kontakt, låst vid
 frigivning, brygga när det inte är sp

ärrinte
rvall

bruksva
rm

vatten e
ller buffertta

nk

extern returgivare

ZUP

styrsignal extra värm
ealstrare 1, intern

GND

regulatorplatin, varning I-m
ax =

 6A
/230V

A
C

tillbehör: rum
sstyrning

cirkulationspum
p för värm

e
krets

TBW

TA

PEX

EVU

GND

bruksva
ttensensor/term

ostat

0
8.0

8
.2

01
4

P
E

P
 026-029/2009

1

A
chim

 P
fleg

er

10X
530-10

X
53

7;

-

1
/1

A
chim

 P
fleg

er
1

4.0
4.2

01
0

P
lintschem

a LW
I 101-251 LU

X
2

831171

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

a
Ä

M
 999/2010

B
l vo

n A
n

z

N
am

e

D
atu

m

Z
usta

nd

B
latt-N

r.

B
ea

rb.

D
atu

m
Ä

nd
e

run
g

www.alpha-innotec.de
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
Alpha-InnoTec GmbH

$replacedErs. d.$replacesErs. f.

Benennung

Zust. Änderungstext Datum Von

Blatt

von

Datum Name

Erstellt

Gepr.

ArtikelNr.

siehe Typenschild

siehe Typenschild

 INFO
 Koppla från de tre uttagsplintarna 

X2, X3, X4 för att underlätta anslut-
ningsarbetena:

LW 140(L) – LW 251(L) Kopplingsschema



53Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

-F
13

A
1

A
2

-K
1

3

-F
1

4

A
1

A
2

-K
14

-F
1

0
-F

12

A
1

A
2

Z
IP

M

K
14

K
13

ZIP

kon
taktor elektrisk värm

estav bufferttank
Z

W
2

kon
taktor elektrisk värm

estav bruksvarm
vatten eller buffert tank

PE

Z
W

1

L3

5

Z
W

2

3~N/PE/400V/50Hz

X
7:L,N

,P
E

im
atning styrning 230V

PE

PE

A
4

Z
W

1

N

N

MZ1

N

L

PE

PE

B
U

P -X
7

T
A

-X
3

L1

N

energi försörjare kontakt, låst vid
 frigivning, brygga när det inte är sp

ärrinte
rvall

fläkt, internt ko
pplad

A
3

L2

N

N

5

effektva
kt styrning

GND

A
5

M

Z
W

2

ZW2/SST

m
otorskydd, internt kopplad

styrsignal extra värm
ealstrare 2 (alternativ sum

m
ala

rm
)

B
U

P

PE

3-pol. skydd
sbrytare kom

pressor, varning: R
otationsrikting höger är absolut n

ödvändigt!

tilläggscirkulationspum
p

F
10

TB1

utom
husgivare

TA

A
1

plint i koppling
sskåp i värm

epum
p, N

/P
E

-förd
eln

ing fö
r externa 230V

-apparater

L1

B
eteckning

S
E

8
3
1
1
6
5

Z
W

2

R
F

V

A
1

Z
W

2/S
S

T

A
2

V
B

O

M
IS

PE

-X
2

4

TB1

-X
0

M

A
3

Z
U

P

H
U

P

MA1

F
12

H
U

P

lu
ft v

a
tte

n
 in

v
ä

n
d

ig
 2

3
,5

 / 3
1
 k

W

PE

F
unktion

3~PE/400V/50Hz

M
A

1/M
IS

L1

X
7

X
7:L1,L2,L3

,P
E

A
2

E
V

U

kop
plas i kopplingsskåp värm

epum
p

RFV

bruksva
rm

vatten e
ller buffertta

nk

E
V

U

TBW

bruksva
tten cirkulationspum

p/om
kopplingsventil

MOT

undercentral

FP1

P
lintar

VBO

B10 A

inm
a

tning effekt kom
pre

ssor; 3x400V
; högervridfält är absolut n

ödvändigt!

Z
W

1

buffertta
nk

T
B

W

Z
W

1

uppgifter om
 sä

kring finns under te
kniska data

cirkulationspum
p

Z
IP

MZ
U

P

3~N/PE/400V/50Hz

F
14

GND

2
3

,5
 / 3

1
 k

W

2

A
4

BUP

TRL

3

plint<
r p

å reglerkretsko
rt (se klisterlapp)

F
13

M
Z

1/M
IS

-X
4

ASD

1~N/PE/230V/50Hz

effektskyddsbrytare tilläggsvärm
e 2

bruksva
ttensensor/term

ostat

GND

cirkulationspum
p för värm

e
krets

T
R

L

M
O

T

RFV

ZW1

A
5

Z
W

1

ingen funktion

givare shuntkrets 1

GND

effektskyddsbrytare tilläggsvärm
e 1

HUP

T
B

1

regulatorplatin, varning I-m
ax =

 6A
/230V

A
C

F
P

1

extern returgivare

ZUP

te
c
k
e
n

fö
rk

la
rin

g
:

ladda/la
dda ur/bland.ventil kyla 1 stä

ngd

GND

N

L1

pum
p shuntgrupp 1

X
0-X

4

TA

PEX

TBW

EVU

GND

tillbehör: rum
sstyrning

styrsignal extra värm
ealstrare 1

P
E

X

ladda/la
dda ur/bland.ventil kyla 1 öppen

K
läm

schem
a LW

 250 / 310 LU
X

2
831165

A
chim

 P
fleg

er
0

4.1
2.2

00
9

-
P

E
P

 020/2009

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16 1

/1

1

0
4.1

2
.2

00
9

1
0X

538 - 1
0X

5
39

;

A
chim

 P
fleg

er

10X
466 - 1

0X
4

67
;

B
latt-N

r.

Z
usta

nd
Ä

nd
e

run
g

B
ea

rb.

D
atu

m
N

am
e

B
l vo

n A
n

z

D
atu

m

Kopplingsschema LW 310(L)



54 Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

LW
 140

abc

teckenförklaring:
Kom

ponenten
3~

N
/PE/400V/50H

z
3~

N
/PE/400V/50H

z
E20
E22
E23
F3F4G

1
M

1
Q

1
Q

5
Q

11
S10
X10

-X10

ZW
1

VEN
T1

VD
1

VD
1

ZW
1

SEFunktion
L1,L2,L3,PE; Inm

atning effekt kom
pressor, högerroterande fält är absolut nödvändigt!

1L1,1L2,1L3,1N
,PE; Inm

atning tillsatsvärm
e

Förvärm
are kom

pressor 1
tillskottsvärm

e
m

unstycksvärm
are fläkt

m
otorskydd fläkt

säkring fläkt 6,3A
fläkt`
kom

pressor
skydd kom

pressor
skydd tilläggsvärm

e
startström

 begränsning kom
pressor

Term
ostat sum

pvärm
e kom

pressor 1
kopplingsplint i kopplingslåda värm

epum
p

-Q
5

-E22

817336c

-X10

-Q
1

-Q
11

3~
-M

1
-S10

-Q
1

-E20
1~-M

-F3
-E23

-F4

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2

8

ABCDEF

ABCDEF

Blatt
Bl.

13
3

4
5

6
7

AIT
817336

Strom
laufplan

ait-deutschland G
m

bH

ÄM
028/2010

ÄM
012/2011

ÄM
066/2015

10.08.2010
28.04.2011
02.12.2015

APAPAP

3~
N

/PE/400V/50H
z

1L1
1L2
1L3
1N
PE

/2.B5

1
3
5

2
4
6

3~
N

/PE/400V/50H
z

L1
L2
L3
N

PE

/2.B3

1
3
5

2
4
6

L1
L2
L3

T1
T2
T3

T1
T2VD

1

T3
PE /2.B3

2122

br

D1
GND

E1

bl
PE

+10V
+24V

L Reg
/2.A1

N
 Reg

/2.C1

E23
/2.B1

0-10V
/2.B1

D
In

/2.B1
G

N
D

/2.B1
+

10V
/2.B1

+
24V

/2.B1

M
M

Änderung
D

atum

D
atum

Bearbeiter
G

eprüft
N

orm
N

am
e

11.12.2015
Pfleger

R.

sw

ZW
1

12

34

56

PE

sw

brbr

w
s

w
s

-M
1

1
2

3
PE

4
5

-G
1

wt

wt

1
2

PE
3

4
1

2
3

4
5

LW 140(L) Kretsschema 1/3



55Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

LW
 140

teckenförklaring:
Kom

ponenten
1~

N
/PE/230V/50H

z
B10
EVU
F1F2K3K10
K20
Q

1
Q

5
R50
R51
STB
X10 -X0

-X10

AEP

H
D

P
N

D
P

VD
1

ZW
1

SEFunktion
L/N

/PE: m
atning styrning

avfrostande pressostat
energi försörjare kontakt, låst vid frigivning, brygga när det inte är spärrintervall
högtryckspressostat
lågtryckspressostat
O

ptokopplare fläkt inkoppling
regulatorplatin, varning I-m

ax =
 6,3A/230VAC

avfrostningsventil
skydd kom

pressor
skydd tilläggsvärm

e
Spänningsdelare
Spänningsdelare
säkerhet tem

peraturbegränsad värm
estav

kopplingsplint i kopplingslåda värm
epum

p

-K3

817336c

-X10-R50
-R51

3,74 kO
hm

6,19 kO
hm

-X1

-F1

-Q
1

-K3

-X10

-K20

-X3

-STB

-Q
5

-X1

-F2
-B10

-X0

EVU -X2

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2

8

ABCDEF

ABCDEF

Blatt
Bl.

23
3

4
5

6
7

AIT
817336

Strom
laufplan

ait-deutschland G
m

bH

L Reg
/1.A8

E23
/1.B8

G
N

D
/1.B8

0-10V
/1.B8

+
10V

/1.B8
D

In
/1.B8

+
24V

/1.B8

N
 Reg

/1.A8

1~
N

/PE/230V/50H
z

LL
NN
PEPE

+
13

14
1

2

3

H
D

H
D

P P

VD
1

A1A2

VD
1

VBO

A1A2

VBO

AV

28

ZW1A1A2

ZW
1

N
D

c4a1

N
D

P P

AEP P

L
L
L

MOT
ASD
EVU

-K10

Änderung
D

atum

D
atum

Bearbeiter
G

eprüft
N

orm
N

am
e

11.12.2015
Pfleger

R.

sw
bl

b2
c4a1

rt
sw

sw

b2
c4a1 1

2
PE

Kretsschema 2/3 LW 140(L)



56 Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

LW
 140

teckenförklaring:
Kom

ponenten

K10
R2R3R4R5R6R7R8R9R10
R11

TW
E

TW
A

TRL
TVL
TH

G
TATBW
RVF
CWTB1

-X4

-R7

SEFunktion

regulatorplatin, varning I-m
ax =

 6,3A/230VAC
om

 inbyggd: värm
ekälla ingångssensor

om
 inbyggd: värm

ekälla utgångssensor
returgivare
Fram

ledningsgivare
hetgasgivare
utom

husgivare
bruksvattensensor/term

ostat
tillbehör: rum

sstyrning
Kodningsm

otstånd
givare shuntkrets 1

817336c

-X4

-R8

-X4

-R9

1800 O
hm

-X4

-R11

-X5

-R2

-X5

-R3

-X5

-R4

-X5

-R5

-X5

-R6

-X5

-R10

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2

8

ABCDEF

ABCDEF

Blatt
Bl.

33
3

4
5

6
7

AIT
817336

Strom
laufplan

ait-deutschland G
m

bH

TA

TA

GND

TBW

TBW

GND

RFV

RFV
GND

TB1

TB1

GND

TWE

TW
E

GND

TWA

TW
A

GND

TRL

TRL

GND

TVL

TVL

GND

THG

TH
G

GND

CW

CW

GND

-K10

Änderung
D

atum

D
atum

Bearbeiter
G

eprüft
N

orm
N

am
e

02.12.2015
Pfleger

R.

LW 140(L) Kretsschema 3/3



57Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

LW
 180

abc

teckenförklaring:
Kom

ponenten
3~

N
/PE/400V/50H

z
3~

N
/PE/400V/50H

z
E20
E21
E22
E23
F3F4G

1
M

1
M

2
Q

1
Q

2
Q

5
Q

11
Q

21
S10
S11
X10

-X10

ZW
1

VEN
T1

VD
1

VD
2

VD
1

VD
2

ZW
1

SEFunktion
L1,L2,L3,PE; Inm

atning effekt kom
pressor, högerroterande fält är absolut nödvändigt!

1L1,1L2,1L3,1N
,PE; Inm

atning tillsatsvärm
e

Förvärm
are kom

pressor 1
Förvärm

are kom
pressor 2

tillskottsvärm
e

m
unstycksvärm

are fläkt
m

otorskydd fläkt
säkring fläkt 6,3A
fläkt`
kom

pressor
kom

pressor
skydd kom

pressor
skydd kom

pressor
skydd tilläggsvärm

e
startström

 begränsning kom
pressor

startström
 begränsning kom

pressor
Term

ostat sum
pvärm

e kom
pressor 1

Term
ostat sum

pvärm
e kom

pressor 2
kopplingsplint i kopplingslåda värm

epum
p

-Q
5

-E22

817337c

-X10

-Q
1

-Q
11

3~
-M

1
-S10

-Q
1

-E20

-Q
2

-Q
21

3~
-M

2
-S11

-Q
2

-E21
1~-M

-F3
-E23

-F4

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2

8

ABCDEF

ABCDEF

Blatt
Bl.

13
3

4
5

6
7

AIT
817337

Strom
laufplan

ait-deutschland G
m

bH

ÄM
028/2010

ÄM
012/2011

ÄM
066/2015

10.08.2010
28.04.2011
14.12.2015

APAPAP

3~
N

/PE/400V/50H
z

1L1
1L2
1L3
1N
PE

/2.B5

1
3
5

2
4
6

3~
N

/PE/400V/50H
z

L1
L2
L3
N

PE

/2.B3

1
3
5

2
4
6

L1
L2
L3

U
V

W

T1
T2VD

1

T3
PE /2.B3

2122

/2.B4

1
3
5

2
4
6

L1
L2
L3

U
V

W

T1
T2VD

2

T3
PE /2.B4

2122

br

D1
GND

E1

bl
PE

+10V
+24V

L Reg
/2.A1

N
 Reg

/2.C1

E23
/2.B1

0-10V
/2.B1

D
In

/2.B1
G

N
D

/2.B1
+

10V
/2.B1

+
24V

/2.B1

M
M

M

Änderung
D

atum

D
atum

Bearbeiter
G

eprüft
N

orm
N

am
e

14.12.2015
Pfleger

R.

sw

ZW
1

12

34

56

PE

sw

brbr

w
s

w
s

-M
1

1
2

3
PE

4
5

-M
2

1
2

3
PE

4
5

-G
1

wt

wt

1
2

PE
3

4
1

2
3

4
5

Kretsschema 1/3 LW 180(L)



58 Med förbehåll för tekniska ändringar |  83054400eSE – Översättning av originalbruksanvisningen |  ait-deutschland GmbH

LW
 180

teckenförklaring:
Kom

ponenten
1~

N
/PE/230V/50H

z
B10
EVU
F1F2K3K10
K20
Q

1
Q

2
Q

5
R50
R51
STB
X10 -X0

-X10

AEP

H
D

P
N

D
P

VD
1

VD
2

ZW
1

SEFunktion
L/N

/PE: m
atning styrning

avfrostande pressostat
energi försörjare kontakt, låst vid frigivning, brygga när det inte är spärrintervall
högtryckspressostat
lågtryckspressostat
O

ptokopplare fläkt inkoppling
regulatorplatin, varning I-m

ax =
 6,3A/230VAC

avfrostningsventil
skydd kom

pressor
skydd kom

pressor
skydd tilläggsvärm

e
Spänningsdelare
Spänningsdelare
säkerhet tem

peraturbegränsad värm
estav

kopplingsplint i kopplingslåda värm
epum

p

-K3

817337c
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LW
 180

teckenförklaring:
Kom

ponenten

K10
R2R3R4R5R6R7R8R9R10
R11

TW
E

TW
A

TRL
TVL
TH

G
TATBW
RVF
CWTB1

-X4

-R7

SEFunktion

regulatorplatin, varning I-m
ax =

 6,3A/230VAC
om

 inbyggd: värm
ekälla ingångssensor

om
 inbyggd: värm

ekälla utgångssensor
returgivare
Fram

ledningsgivare
hetgasgivare
utom

husgivare
bruksvattensensor/term

ostat
tillbehör: rum

sstyrning
Kodningsm

otstånd
givare shuntkrets 1

817337c

-X4

-R8

-X4

-R9

1620 O
hm

-X4

-R11

-X5
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-X5
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-X5
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LW
 251

abc

teckenförklaring:
Kom

ponenten
3~

N
/PE/400V/50H

z
3~

N
/PE/400V/50H

z
E20
E21
E22
E23
F3F4G

1
M

1
M

2
Q

1
Q

2
Q

5
Q

11
Q

21
S10
S11
X10

-X10

ZW
1

VEN
T1

VD
1

VD
2

VD
1

VD
2

ZW
1

SEFunktion
L1,L2,L3,PE; Inm

atning effekt kom
pressor, högerroterande fält är absolut nödvändigt!

1L1,1L2,1L3,1N
,PE; Inm

atning tillsatsvärm
e

Förvärm
are kom

pressor 1
Förvärm

are kom
pressor 2

tillskottsvärm
e

m
unstycksvärm

are fläkt
m

otorskydd fläkt
säkring fläkt 6,3A
fläkt`
kom

pressor
kom

pressor
skydd kom

pressor
skydd kom

pressor
skydd tilläggsvärm

e
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pressor
Term

ostat sum
pvärm

e kom
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Term
ostat sum

pvärm
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kopplingsplint i kopplingslåda värm

epum
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5
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LW
 251

teckenförklaring:
Kom

ponenten
1~

N
/PE/230V/50H

z
B10
EVU
F1F2K3K4K5K10
K20
Q

1
Q

2
Q

5
R50
R51
R52
STB
X10 -X0

-X10

AEP

H
D

P
N

D
P

VD
1

VD
2

ZW
1 -K3-K5

SEFunktion
L/N

/PE: m
atning styrning

avfrostande pressostat
energi försörjare kontakt, låst vid frigivning, brygga när det inte är spärrintervall
högtryckspressostat
lågtryckspressostat
O

ptokopplare fläkt inkoppling
O

ptokopplare fläkt inkoppling
O

ptokopplare fläkt inkoppling
regulatorplatin, varning I-m

ax =
 6,3A/230VAC

avfrostningsventil
skydd kom

pressor
skydd kom

pressor
skydd tilläggsvärm

e
Spänningsdelare
Spänningsdelare
Spänningsdelare
säkerhet tem

peraturbegränsad värm
estav

kopplingsplint i kopplingslåda värm
epum

p

-X10

817345c

-K4

4,64 kO
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5,62 kO
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LW
 251

teckenförklaring:
Kom

ponenten

K10
R2R3R4R5R6R7R8R9R10
R11

TW
E

TW
A

TRL
TVL
TH

G
TATBW
RVF
CWTB1

-X4

-R7

SEFunktion

regulatorplatin, varning I-m
ax =

 6,3A/230VAC
om

 inbyggd: värm
ekälla ingångssensor

om
 inbyggd: värm

ekälla utgångssensor
returgivare
Fram

ledningsgivare
hetgasgivare
utom

husgivare
bruksvattensensor/term

ostat
tillbehör: rum

sstyrning
Kodningsm

otstånd
givare shuntkrets 1

817345c

-X4

-R8

-X4

-R9

2200 O
hm

-X4

-R11

-X5

-R2

-X5

-R3

-X5

-R4

-X5

-R5
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-X5
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LW
 310

ab

teckenförklaring:
Kom

ponenten
3~

N
/PE/400V/50H

z
E20
E21
E23
F3F4-F6
G

1
K1K2K3K4K5M

1
M

2
N

1
N

2
S10
S11
X10

-X10

VEN
T

VD
1

VD
2

VD
1

VD
2

-K1

-N
1

3~
-M

1

SEFunktion
L1,L2,L3,PE; Inm

atning effekt kom
pressor, högerroterande fält är absolut nödvändigt!

Förvärm
are kom

pressor 1
Förvärm

are kom
pressor 2

m
unstycksvärm

are fläkt
m

otorskydd fläkt
säkring fläkt 6,3A
fläkt`
skydd kom

pressor
skydd kom

pressor
nät kontaktor fläkt
triangelkontaktor fläkt
stjärnkontaktor fläkt
kom

pressor
kom

pressor
startström

 begränsning kom
pressor

startström
 begränsning kom

pressor
Term

ostat sum
pvärm

e kom
pressor 1

Term
ostat sum

pvärm
e kom

pressor 2
kopplingsplint i kopplingslåda värm

epum
p

817340b
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LW
 310

ab

teckenförklaring:
Kom

ponenten
1~

N
/PE/230V/50H

z
A1B10
EVU
F1F2F3K1K2K3K4K5X10
Y1Y2 -X0

-X10

AEP

H
D

P
N

D
P

VD
1

VD
2

SEFunktion
L/N

/PE: m
atning styrning

regulatorplatin, varning I-m
ax =

 6,3A/230VAC
avfrostande pressostat
energi försörjare kontakt, låst vid frigivning, brygga när det inte är spärrintervall
högtryckspressostat
lågtryckspressostat

skydd kom
pressor

skydd kom
pressor

nät kontaktor fläkt
triangelkontaktor fläkt
stjärnkontaktor fläkt
kopplingsplint i kopplingslåda värm

epum
p

avfrostningsventil
Bypass kom

pressor

-X1

-F1

817340b

-K1
-K2

-K4

-K3

-K5
-K5
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LW
 310

ab

teckenförklaring:
Kom

ponenten

A1R2R3R4R5R6R7R8R9R10
R11

TW
E

TW
A

TRL
TVL
TH

G
TATBW
RVF
CWTB1

-X4

-R7

SEFunktion

regulatorplatin, varning I-m
ax =

 6,3A/230VAC
om

 inbyggd: värm
ekälla ingångssensor

om
 inbyggd: värm

ekälla utgångssensor
returgivare
Fram

ledningsgivare
hetgasgivare
utom

husgivare
bruksvattensensor/term

ostat
tillbehör: rum

sstyrning
Kodningsm

otstånd
givare shuntkrets 1

817340b

-X4

-R8
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-R9

1150 O
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II
A1

ait-deutschland GmbH
Industrie Str. 3
93359 Kasendorf
Germany

EG-försäkran om överensstämmelse                         
enligt EG-maskindirektiv 2006/42/EG, appendix II A

2009/125/EG
2010/30/EU

2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
*97/23/EG
2011/65/EG

100 586

EN 61000-3-2/-3-3

EN 60335-1/-2-40

EN ISO 13857

LW 71A
100 531

Kasendorf, 14.12.2015

SE818154e

Ort, datum:

Jesper Stannow
Utvecklingschef uppvärmning

EN ISO 12100-1/2

EG-Direktiv Harmoniserade EN
EN 378

LW 310L *
LW 380/1 *
LW 380L/1 *

100 532
LW 121

100 623

Aggregattypen

Underskrift:

Kategori

Angiven instans:
Modul

TÜV-SÜD
Industrie Service GmbH (Nr.:0036)

LW 140

100 530
LW 81A

LW 160H/V

BeställningsnummerAggregattypenBeställningsnummer

EN 55014-1/-2

EN 349
EN 60529

100 589

100 533
100 534
100 535

100 475

* Modul tryckapparat

100 537
100 538
100 539
100 474

LW 101A
LW 121A
LW 140A

LW 160H-A/V
LW 160HL/V

LW 140L

100 588
100 625

100 536

100 624

LW 180
LW 180L
LW 251 *
LW 251L *
LW 310 *

LW 101

Undertecknad
intygar, att den (de) nedan angivna aggregaten (aggregater) i det av oss levererade utförandet
uppfyller kraven från harmoniserade EG-direktiv, EG-säkerhetsstandard och produktspecifiska EG
standarder.
Vid ändringar på aggregaten (aggregaterna) utan vårt godkännande förlorar denna försäkran sin
giltighet.

Firma:

Produktbeteckning

Värmepump

LW 180H-A
LW 100H
LW 180H

LW 180A
LW 251A *
LW 310A *
LW 100H-A

100 540
100 541
100 542
100 543
100 544
100 545
100 546
100 547
100 587
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